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(1)大和川上流・宇陀川流域下水道（第一処理区）

 3-2 　　流域下水道

662,708 人

供用面積

供用人口

処理能力

日平均流入下水量

処理水質

（年平均値）

BOD  3.3mg/l

T-N  7.6mg/l

T-P 1.19mg/l

11,551.8ha  

322,200 ㎥ / 日

222,750 ㎥ / 日

○令和４年度末実績

佐保川

富雄川

南奈良

大安寺

寺川

大和川

三宅

天理北

櫟本北

竜田川

信貴山

幹線名

16,876

14,026

 1,392

 5,385

 4,552

14,390

10,848

 2,284

 7,966

14,126

 4,559

計画延長 管径

供用延長 供用率

R4 年度末供用

～   9003,500

1,1001,800

  3501,350 ～

～

～

～

～

～

～

～

～

～

1,6501,800

1,3502,200

  9001,350

合計

  900

1,200   900

1,650

  4501,350

  9001,650

  200  450

96,404

16,876

14,026

 1,392

 5,385

 4,552

14,390

10,848

 2,284

 7,966

14,126

 4,559

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

96,404 100

(mm)(m) (m) (%)

○管渠供用状況

【標準法】
 BOD  11mg/l
 T-N  15mg/l
 T-P   3mg/l

【Ａ２Ｏ法】
 BOD  10mg/l
 T-N  12mg/l
 T-P   2mg/l

 
 

計画放流水質

計画処理面積

計画処理人口

計画日最大汚水量

処理方式

事業期間 処理能力 322,200 ㎥ / 日令和６年度

15,589ha

655,600 人

292,000 ㎥ / 日

・標準活性汚泥法

・嫌気無酸素好気法

○事業計画（令和 5年 8月届出）

処理場所在地

処理場面積

大和郡山市
額田部南町

排除方式

BOD    7mg/l
T-N   11mg/l
T-P  2.0mg/l

予定処理水質
計画処理面積

計画処理人口

計画日最大汚水量

処理方式

処理能力 301,950 ㎥ / 日

25,493ha

648,934 人

290,896 ㎥ / 日

  57.5ha

分流式
（一部合流）

○全体計画

目標年次 令和 17 年度

・標準活性汚泥法

・
・嫌気無酸素好気法

流入式多段硝化脱窒法
＋急速ろ過法

凝集剤併用型ステップ｝

大和川上流・宇陀川流域下水道（第一処理区）

国道２４号

名阪国道

奈良市

生駒市

大
和
郡
山
市

天理市

桜井市

平群町

三郷町

斑鳩町

安堵町

川西町
河
合
町

王寺町

上
牧
町

三宅町

田
原
本
町

広陵町
香芝市

竜
田
川

佐保川

大

和川
寺川

富
雄
川

P

P
P

佐
保
川
幹
線

富
雄
川
幹
線竜

田
川
幹
線

大
和
川
幹
線

寺
川
幹
線

三宅幹線

天理北幹線

櫟本北幹線

南奈良幹線

大安寺幹線

信貴山幹線

信貴山幹線
中継ポンプ場

竜
田
川
幹
線
中
継

　
　
　
　

 

ポ
ン
プ
場

南
奈
良
幹
線
中
継
ポ
ン
プ
場

浄化センター

T

　水質汚濁の目立つ大和川を守るため、

主に大和川右岸の各市町を対象に本県最

初の流域下水道事業として、昭和45年度

より事業に着手しました。昭和49年度に

は一部施設が完成し供用を開始していま

す。

　施設としては、終末処理場（浄化セン

ター）、ポンプ場（南奈良幹線中継ポン

プ場、竜田川幹線中継ポンプ場、信貴山

幹線中継ポンプ場）、管渠（佐保川幹線

ほか10幹線、総延長約96.4km）を計画し、

現在、浄化センター（水処理施設、処理

能力322,200m3/日、汚泥処理施設）、ポ

ンプ場（南奈良幹線中継ポンプ場、竜田

川幹線中継ポンプ場、信貴山幹線中継ポ

ンプ場）、管渠（完成延長約96.4km）が

完成しています。
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流域関連市町

奈良市、大和郡山市、天理市、桜井市、生駒市、香芝市、平群町、三郷町

斑鳩町、安堵町、川西町、三宅町、田原本町、広陵町

浄化センター　航空写真

（ 令和2年9月 撮影 ）

大和川

佐
保
川

浄化センター　平面図

内容

現況施設

全体計画

凡例

ポンプ棟
管理本館 曝気沈砂池

最終沈殿池

反応槽

反応槽

最終沈殿池

消化タンク

近
鉄
橿
原
線　

フ
ァ
ミ
リ
ー
公
園
前
駅

最初沈殿池

雨水調整池
急速ろ過池

汚泥焼却炉

更
新
用
地
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(2)大和川上流・宇陀川流域下水道（第二処理区）

326,875 人

供用面積

供用人口

処理能力

日平均流入下水量

処理水質

（年平均値）

BOD  1.7mg/l

T-N  7.9mg/l

T-P 0.37mg/l

 6,137ha

125,835 ㎥ / 日

 90,508 ㎥ / 日

○令和４年度末実績

処理場所在地

処理場面積

北葛城郡広陵町
萱野

排除方式

BOD   15mg/l
T-N   11mg/l
T-P  2.0mg/l

予定処理水質
計画処理面積

計画処理人口

計画日最大汚水量

処理方式

処理能力 173,380 ㎥ / 日

15,549 ha

373,584 人

159,445 ㎥ / 日

  39.0 ha

分流式

○全体計画

目標年次 令和 17 年度

【標準法】
 BOD  11mg/l
 T-N  15mg/l
 T-P   3mg/l

【Ａ２Ｏ法】
 BOD  10mg/l
 T-N  12mg/l
 T-P   2mg/l

【ステップ法】
 BOD  11mg/l
 T-N  12mg/l
 T-P   2mg/l

計画放流水質

計画処理面積

計画処理人口

計画日最大汚水量

処理方式

事業期間 処理能力 158,380 ㎥ / 日令和６年度

 8,022ha

340,500 人

146,000 ㎥ / 日

○事業計画（令和 5年 8月届出）

・標準活性汚泥法

・

・嫌気無酸素好気法

流入式多段硝化脱窒法
凝集剤併用型ステップ

曽我川東

葛城川

高取川

飛鳥川

高田川

滝川

葛下川

太田川

曽我川

幹線名

23,401

 9,438

 5,957

 8,358

 9,616

 1,565

12,459

   426

   749

71,969

計画延長 管径

供用延長 供用率

R4 年度末供用

～   2002,800

2,000   350

  3001,350

～

～

～

～

～

～

～

～

1,500   600

1,350   600

  4002,000

合計

  700

  400  500

1,350

  300  800

20,862

 9,438

 5,957

 8,358

 9,616

 1,565

12,459

   426

   749

 89

100

100

100

100

100

100

100

100

 96

(mm)(m) (m) (%)

○管渠供用状況

69,430

・標準活性汚泥法

・嫌気無酸素好気法

・凝集剤添加ステップ
　流入式多段硝化脱窒法

三郷町

斑鳩町

安堵町

川西町

河
合
町

王寺町

上
牧
町

三宅町

田原本町広陵町
香芝市

大和高田市

橿原市

城市

明日香村

高取町御所市

国道２４号

西名阪自動車道

大和川

飛鳥川

曽
我
川

葛城川

高
田
川

葛
下
川

｝
＋急速ろ過法

T
葛
下
川
幹
線

滝
川
幹
線

太
田
川
幹
線

高
田
川
幹
線

葛
城
川
幹
線

飛
鳥
川
幹
線高

取
川
幹
線

曽
我
川
幹
線

曽我川東幹線

第二
浄化センター

大和川上流・宇陀川流域下水道（第二処理区）

　水質汚濁の目立つ大和川を守るため、

主に大和川左岸の各市町村を対象に、昭

和53年度より事業に着手しました。昭和

59年度には一部施設が完成し供用を開始

しています。

　施設としては、終末処理場（第二浄化

センター)、管渠（葛城川幹線ほか8幹線、

総延長約72.0km）を計画し、現在、第二

浄化センター（水処理施設3.5/5系、処

理能力125,835㎥/日、汚泥処理施設）、

管渠（完成延長約69.4km）が完成してい

ます。
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流域関連市町村

大和高田市、橿原市、御所市、香芝市、 城市、高取町、明日香村、

上牧町、王寺町、広陵町、河合町

第二浄化センター　航空写真

（ 令和2年9月 撮影 ）

第二浄化センター　平面図

内容

現況施設

全体計画

凡例

曽我川高
田
川

最終沈殿池

汚泥処理棟 反応槽

最初沈殿池

汚泥濃縮槽

管理本館ポンプ棟

雨水調整池

急速ろ過池雨水調整池
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(3)大和川上流・宇陀川流域下水道（宇陀川処理区）

○全体計画
処理場所在地

宇陀市
榛原福地

計画日最大汚水量 6,282㎥ / 日 

処理場面積 3.8ha 処理能力 8,500㎥ / 日 

排除方式 分流式

目標年次 令和17年度

計画処理面積 975ha 

計画処理人口 14,000人 

○事業計画 （平成 30 年 2 月届出）
事業期間 令和６年度 処理能力 8,500㎥ / 日 

計画処理面積 779ha 

計画処理人口 16,490人 

計画日最大汚水量 7,400㎥/日 

処理方式

・凝集剤添加

　循環式硝化脱窒法

　＋急速ろ過法

・凝集剤添加

　嫌気無酸素好気法

　＋急速ろ過法

○令和 ４年度末実績
供用面積 722ha 日平均流入水量 5,924㎥ / 日 

供用人口 17,094人 

処理能力 8,500㎥/日 

処理水質

(年平均値）

BOD    0.7mg/l

T-N     6.0mg/l

T-P  <0.05mg/l

処理方式

・凝集剤添加

　循環式硝化脱窒法

　＋急速ろ過法

・凝集剤添加

　嫌気無酸素好気法

　＋急速ろ過法

予定処理水質

BOD   10mg/l

T-N    11mg/l

T-P　　0.7mg/l

計画放流水質
BOD   10mg/l
T-N    11mg/l
T-P    0.7mg/l

○管渠供用状況

計画延長 管径

供用延長 供用率

(mm) (%)

芳野川 7,648 1,350　　～　　250 7,648 100

大宇陀 1,605 300 1,605 100

合計 9,253 9,253 100

幹線名

R4 年度末供用

(m)(m)

　　　大和川上流・宇陀川流域下水道(宇陀川処理区)

宇陀市

宇陀川

室生ダム

P

P

T

芳野川幹線

大宇陀幹線

大
宇
陀
ポ
ン
プ
場

菟田野ポンプ場

榛原駅

宇陀川
浄化センター

　水質汚濁の目立つ宇陀川流域及び、上

水道資源である室生ダムの水質を保全す

るため、宇陀市（旧宇陀郡内3町）を対

象に、昭和55年度より事業に着手しまし

た。昭和62年度には一部施設が完成し供

用を開始しています。

　施設としては、終末処理場（宇陀川浄

化センター）、ポンプ場（菟田野ポンプ

場、大宇陀ポンプ場）、管渠（芳野川幹

線ほか1幹線、総延長約9.3km）を計画し、

現在、宇陀川浄化センター（水処理施設

2/2系、処理能力8,500m3/日、汚泥処理施

設）、ポンプ場（菟田野ポンプ場、大宇

陀ポンプ場）、管渠（完成延長約

9.3km）が完成しています。
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流域関連市

宇陀市

宇陀川浄化センター　航空写真

（ 令和2年9月 撮影 ）

管理本館

塩素混和池

池
谷
川

宇
陀
川

汚泥処理棟
砂濾過池

宇陀川浄化センター  平面図

最初沈殿池
反応槽 最終沈殿池

調整池

内容

現況施設

全体計画

凡例

香酔川

宇
陀
川

調整池
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(4)吉野川流域下水道（吉野川処理区）

34,145 人

供用面積

供用人口

処理能力

日平均流入下水量

処理水質

（年平均値）

BOD  0.9mg/l

T-N  6.6mg/l

T-P 0.30mg/l

1,242.9ha

15,600 ㎥ / 日

 10,760 ㎥ / 日

○令和 4 年度末実績

吉野川

下市

吉野

野原

幹線名

20,370

 1,660

 1,244

   190

23,464

計画延長 管径

供用延長 供用率

R4 年度末供用

～   900

500

～

～

1,650

  800   150

1,350

合計

  200

20,370

   190

 1,660

23,464

 1,244

100

100

100

100

100

(mm)(m) (m) (%)

○管渠供用状況

処理場所在地

処理場面積

五條市
二見

排除方式

BOD    9mg/l

T-N   13mg/l

T-P    2mg/l

予定処理水質
計画処理面積

計画処理人口

計画日最大汚水量

処理方式

処理能力 21,300 ㎥ / 日

3,142ha

38,470 人

21,248 ㎥ / 日

 13.0ha

分流式

○全体計画

目標年次 令和 17 年度

　

計画放流水質

計画処理面積

計画処理人口

計画日最大汚水量

処理方式

事業期間 処理能力 18,450 ㎥ / 日令和 12 年度

1,560ha

32,014 人

16,772 ㎥ / 日

○事業計画（令和６年１月届出）

・高度処理ＯＤ法
　＋礫間接触酸化法

・循環式硝化脱窒法
　＋急速ろ過法

・高度処理ＯＤ法
　＋急速ろ過法

BOD    9mg/l

T-N   13mg/l

・高度処理ＯＤ法
　＋礫間接触酸化法
・循環式硝化脱窒法
　＋急速ろ過法
・高度処理ＯＤ法
　＋急速ろ過法

　　　吉野川流域下水道（吉野川処理区）

大淀町

下市町

五條市

吉野町

国道１６９号

吉
　野
　　川

吉野川幹線

吉野駅下市幹線

下市ポンプ場

吉野幹線

野原ポンプ場

野原幹線

吉野川
浄化センター

P

PT

　吉野川（紀の川）の水質環境基準(A)

を達成するため、吉野川流域の各市町

を対象に、昭和57年度より事業に着手

しました。平成3年度には一部施設が完

成し供用を開始しています。

　施設としては、終末処理場（吉野川

浄化センター）、ポンプ場（下市ポン

プ場、野原ポンプ場）、管渠（吉野川

幹線ほか3幹線、総延長約23.5km）を計

画し、現在、吉野川浄化センター（水

処理施設5/9系、処理能力15,600m3/日、

汚泥処理施設）、ポンプ場（下市ポン

プ場、野原ポンプ場）、管渠（完成延

長約23.5km）が完成しています。　

※水質環境基準(A)・・・ヤマメ、イワナ等が生息できる程度の水質
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流域関連市町

五條市、吉野町、大淀町、下市町

吉野川浄化センター　航空写真

（ 令和2年9月 撮影 ）

吉野川浄化センター  平面図

N

内容

現況施設

全体計画

凡例
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 3-3 　　公共下水道

　流域関連公共下水道事業は、市町村が流域下水道と各家庭等を結ぶ管渠・ポンプ
施設の整備を行っています。現在、奈良県では28市町村が実施しており、うち2市の一
部が合流式下水道、その他はすべて分流式下水道です。
　　

（１）流域関連公共下水道

（２）単独公共下水道

　市町村が独自に処理場を有する単独公共下水道事業は2市2村8箇所で実施してお
り、すべて分流式下水道です。
　　

JR奈良線

国道369号

大和西大寺駅

平城駅

高の原駅

平城山駅

新大宮駅
近鉄奈良駅

青山処理区

奈良市

京都府

奈良県

生駒市

京奈和
自動車道

国道24号

近鉄京都線

近鉄奈良線

奈　　良　　市

処理場名

処理区名

青山清水園

青山処理区

R5.3 現在人口 (人 )

当初認可年月日

供用開始年月日

 4,130

S59. 2.24

S59. 4. 1

計画処理能力 (㎥ /日 )

計画面積 (ha)

計画人口 (人 )

処理方式

全　体　計　画

  84.5

 3,700

 2,330
標準活性汚泥法＋凝集剤添加
＋急速ろ過法＋活性炭吸着

放流先 鹿川 所在地 奈良市青山一丁目 6

整備面積 (ha)

供用人口 (人 )

処理能力 (㎥ /日 )

処理方式

令和４年度末整備状況

標準活性汚泥法＋凝集剤添加
＋急速ろ過法＋活性炭吸着

  82.3

 4,130

 2,330

奈　　良　　市

処理場名

処理区名

平城浄化センター

平城処理区

R5.3 現在人口 (人 )

当初認可年月日

供用開始年月日

20,014

S63. 9.21

H 2. 8. 1

計画処理能力 (㎥ /日 )

計画面積 (ha)

計画人口 (人 )

処理方式

全　体　計　画

 311.0

18,700

11,200

標準活性汚泥法＋急速ろ過法

放流先 渋谷川 所在地 奈良市朱雀三丁目 13-1

整備面積 (ha)

供用人口 (人 )

処理能力 (㎥ /日 )

処理方式

令和４年度末整備状況

 311.0

20,014

11,200

標準活性汚泥法＋急速ろ過法

JR奈良線

国道369号

大和西大寺駅

平城駅

高の原駅

平城山駅

新大宮駅
近鉄奈良駅

平城処理区

奈良市

京都府

奈良県

生駒市

京奈和
自動車道

近鉄京都線

近鉄奈良線
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奈　　良　　市

処理場名

処理区名

佐保台浄化センター

佐保台処理区

R5.3 現在人口 (人 )

当初認可年月日

供用開始年月日

 2,375

H 7.12.12

H 8. 4. 1

計画処理能力 (㎥ /日 )

計画面積 (ha)

計画人口 (人 )

処理方式

全　体　計　画

  74.3

 2,100

   1,184

標準活性汚泥法＋凝集剤添加＋急速ろ過法

放流先 鹿川 所在地 奈良市佐保台三丁目 902-7

JR奈良線

国道369号

大和西大寺駅

平城駅

高の原駅

平城山駅

新大宮駅
近鉄奈良駅

佐保台処理区

奈良市

京都府

奈良県

生駒市

京奈和
自動車道

近鉄京都線

近鉄奈良線

整備面積 (ha)

供用人口 (人 )

処理能力 (㎥ /日 )

処理方式

令和４年度末整備状況

  52.4

 2,375

 1,184

標準活性汚泥法＋凝集剤添加＋急速ろ過法

奈　　良　　市

処理場名

処理区名

月ヶ瀬浄化センター

月ヶ瀬処理区

R5.3 現在人口 (人 )

当初認可年月日

供用開始年月日

 1,215

H 2. 2.22

H 4.10. 1

放流先 清水川 所在地 奈良市月ヶ瀬月瀬 398-1

山添村

奈良県
奈良市

奈良市
特定環境保全公共下水道
月ヶ瀬西部処理区

京都府
南山城村

国道25号

名阪国道

国道369号 布目ダム

計画処理能力 (㎥ /日 )

計画面積 (ha)

計画人口 (人 )

処理方式

全　体　計　画

  67.7

   720

   409

オキシデーションディッチ法

整備面積 (ha)

供用人口 (人 )

処理能力 (㎥ /日 )

処理方式

令和４年度末整備状況

  48.3

   585

   409

オキシデーションディッチ法

生　　駒　　市

処理場名

処理区名

竜田川浄化センター

竜田川処理区

R5.3 現在人口 (人 )

当初認可年月日

供用開始年月日

20,210

S51. 6. 3

S60. 4. 1

 260.7

25,000

11,520

放流先 竜田川 所在地 生駒市東山町 201-21

計画処理能力 (㎥ /日 )

計画面積 (ha)

計画人口 (人 )

処理方式

全　体　計　画

嫌気好気活性汚泥法
ステップ流入式多段嫌気好気法

整備面積 (ha)

供用人口 (人 )

処理能力 (㎥ /日 )

処理方式

令和４年度末整備状況

  238.1

18,356

11,520
嫌気好気活性汚泥法

ステップ流入式多段嫌気好気法

生駒市公共下水道
竜田川処理区

国道369号

国道308号

第二阪奈道路

近鉄奈良線
信
貴
生
駒
ス
カ
イ
ラ
イ
ン

近
鉄
生
駒
線

奈良県大阪府

萩の台駅

生駒駅

東生駒駅

菜畑駅

富雄駅
学園前駅

20,860
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生　　駒　　市

処理場名

処理区名

山田川浄化センター

山田川処理区

R5.3 現在人口 (人 )

当初認可年月日

供用開始年月日

 6,990

S59. 2.24

S60. 4. 1

放流先 山田川 所在地 生駒市鹿ノ台東 1丁目 11-13

計画処理能力 (㎥ /日 )

計画面積 (ha)

計画人口 (人 )

処理方式

全　体　計　画

 153.3

 8,500

 5,900

標準活性汚泥法＋凝集沈殿＋急速ろ過法

整備面積 (ha)

供用人口 (人 )

処理能力 (㎥ /日 )

処理方式

令和４年度末整備状況

 110.0

 6,990

 5,900

標準活性汚泥法＋凝集沈殿＋急速ろ過法

白庭台駅
学研北生駒駅 学研奈良

登美ヶ丘駅

生駒駅 東生駒駅
富雄駅

学園前駅

学学

生駒市公共下水道
山田川処理区

国道163号

近鉄
けいはんな線

近鉄奈良線

奈良県大阪府

国道168号

R5.3 現在人口 (人 )

当初認可年月日

供用開始年月日

   193

H 3.10.30

H 6.10. 1

放流先 遅瀬川 所在地 山辺郡山添村大字西波多 4943

計画処理能力 (㎥ /日 )

計画面積 (ha)

計画人口 (人 )

処理方式

全　体　計　画

   9.0

   210

   154

オキシデーションディッチ法

整備面積 (ha)

供用人口 (人 )

処理能力 (㎥ /日 )

処理方式

令和４年度末整備状況

   9.0

   193

   154

オキシデーションディッチ法

山添村

奈良市
山添村
特定環境保全公共下水道
上津処理区

京都府
南山城村 名阪国道

国道25号

国道369号

布目ダム

奈良県
奈良市

山　　添　　村

処理場名

処理区名 上津処理区

上津終末処理場

R5.3 現在人口 (人 )

当初認可年月日

供用開始年月日

   503

H 4. 2.15

H11. 6.14

放流先 洞川 所在地 吉野郡天川村洞川 672-125

計画処理能力 (㎥ /日 )

計画面積 (ha)

計画人口 (人 )

処理方式

全　体　計　画

  36.0

 3,780

   876

オキシデーションディッチ法

整備面積 (ha)

供用人口 (人 )

処理能力 (㎥ /日 )

処理方式

令和４年度末整備状況

  36.0

   503

   876

オキシデーションディッチ法

天　　川　　村

処理場名

処理区名 洞川処理区

洞川浄水センター

黒滝村

天川村

川上村

五條市 洞川処理区

国道309号

県道洞川下市線

県道大峰山公園線

○

○
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 3-4 　　流域下水道維持管理費等負担金

  流域下水道維持管理費等負担金とは、流域下水道の維持管理に必要な経費を、当該流域

下水道を使用する市町村が流入水量等に応じて負担するものです。

（１）負担金単価　（消費税除く)

生物化学的
酸素要求量分

浮遊物質量分

200mg を超え 300mg 以下

300mg を超え 600mg 以下

600mg を超え 1,000mg 以下

1,000mg を超え 1,500mg 以下

　一　　　般　　　排　　　水

種　　　　　別

水質負担金にかかる区分

雨           水

          下水1㎥当たり単価

　特　　　定　　　排　　　水

　中　　　間　　　排　　　水

（汚水１リットル中の生物化学的
酸素要求量又は浮遊物質量）

 ５４．００円

 ８６．００円

 １１４．００円

１２．００円

３７．００円

８１．００円

１３８．００円

１７．００円

４９．００円

１０４．００円

１７５．００円

１５．００円

（摘　要）

一 般 排 水： 一般家庭からの汚水並びに工場、事業所等からの排水のうち中間排水及び特

定排水以外のものをいう。

中 間 排 水： 公衆浴場並びに公共及び公益（収益事業を行う部分を除く)関係の業種を除

いた工場、事業所等から下水道に排出される汚水のうち、その排出量が300

㎥/月を超え750㎥/月までの部分をいう。

特 定 排 水： 公衆浴場並びに公共及び公益（収益事業を行う部分を除く）関係の業種を除

いた工場、事業所等から下水道に排出される汚水のうち、その排出量が750

㎥/月を超える部分をいう。　

（２）負担金額

  ①　一般排水に係る負担金は、一般排水汚水量に一般排水負担金単価を乗じて算定する。

　②　中間排水に係る負担金は、中間排水汚水量に中間排水負担金単価を乗じて算定する。

　③　特定排水に係る負担金は、特定排水汚水量に特定排水負担金単価（水質負担金対象の

　　　特定排水については、水質区分に応じた特定排水水質負担金単価を加算した単価とす

　　　る。）を乗じて算定する。

　④　合流式公共下水道からの雨水に係る負担金は、雨水量に雨水負担金単価を乗じて算定

　　　する。

　⑤　負担市町村等が負担する四半期ごとの負担金の総額は、上記①～④により算定した負

　　　担金の合計額に、当該額に消費税法（昭和63年法律第108号）第29条に規定する率と

　　　当該率に地方税法（昭和25年法律第226号）第72条の83に規定する率を乗じた率とを

　　　合算した率を乗じて得た額を加算した額とし、１円未満の端数が生じたときは、当該

　　　端数を切り捨てた額とする。

　　　令和5年12月末現在
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特定排水（※）・・・水質使用料対象の特定排水については、
水質区分に応じた水質使用料単価を別途加算

１）流域関連公共下水道使用料単価

２）単独公共下水道使用料単価
(令和5年12月末現在、1㎥当たり（税抜）)

公衆浴場等 その他

奈良市 75.9円 136.4円 196.9円 249.7円 (税込) 基本料金165円/月
生駒市 53円 106円 180円 253円
山添村

天川村 115円 115円 200円 300円

備考市町村

4000円/月

一般排水
中間排水 特定排水

公衆浴場等 その他

奈良市 75.9円 136.4円 196.9円 249.7円 (税込)　基本料金165円/月

大和高田市 70円 120円 180円 240円
大和郡山市 89円89円 ※表１ 18189円 254円254円
天理市 66円 143円 202.4円 280.5円 (税込）

橿原市 56円 120円 170円 220円
桜井市 90円 140円 190円 240円
五條市 55円 110円 165円 220円 (税込）

御所市 90円 110円 160円 210円
生駒市 53円 106円 180円 253円
香芝市 70円 120円 170円 220円
城市 160円 220円

宇陀市 55円 ※表２ 145円 175円
平群町 152円 180円
三郷町 152円 180円
斑鳩町 152円 180円
安堵町 60円 120円 152円 180円
川西町 156円 200円
三宅町 70円 115円 160円 210円
田原本町 65円 ※表３ 180円 220円
高取町 80円 100円 170円 220円
明日香村 80円 120円 170円 220円
上牧町 80円 120円 180円 220円
王寺町 65円 130円 170円 200円
広陵町 185円 212円
河合町 96円 120円 168円 210円
吉野町 54円 120円 170円 220円
大淀町 180円 240円
下市町 56円 120円 170円 220円

令和5年12月末現在、1㎥当たり（税抜）

120円
120円
120円

105円

120円

※表４

市町村
一般排水

中間排水 特定排水(※) 備考

80円

区分 水量

0～8㎥ 1,030円 /月

9～10㎥ 1,170円 /月

11～20㎥ 145円 /㎥

21～50㎥ 158円 /㎥

51～100㎥ 172円 /㎥

101㎥～ 185円 /㎥

区分 水量

基本料金 0～10㎥ 1,200円 /月
従量料金 11～300㎥ 110円 /㎥

※表３（田原本町　一般排水使用料）

区分 水量

基本料金 0～5㎥(定額) 500円 /月
従量料金 6～300㎥ 130円 /㎥

※表４（大淀町　一般排水使用料）

区分 水量

基本料金 － 450円 /月

0～7㎥ 60円 /㎥

8～20㎥ 128円 /㎥

21～300㎥ 135円 /㎥

使用料金

使用料金

従量料金

※表１（大和郡山市　一般排水使用料）

使用料金(税抜)

基本料金

従量料金

※表２（宇陀市　一般排水使用料）

使用料金
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  下水管の工事が完了しても、家のトイレや台所･風呂等の排水管を接続しないことには､下

水道としての効果が発揮できません。

　また、下水道の供用開始の公示がなされた区域については、下記のとおり、下水道への接

続やトイレの水洗化への改造義務が生じます。

汲み取り便所の場合
３年以内の水洗便所への改造を行い下水道に接続してください。

（下水道法第１１条の３）

単独浄化槽(し尿浄化槽)

の場合
遅滞なく下水道に接続してください。（下水道法第１０条第１項）

合併式浄化槽の場合 遅滞なく下水道に接続してください。（下水道法第１０条第１項）

家を新築する場合 必ず下水道に接続してください。（建築基準法第３１条）

  より一層の下水道の促進を図るために、受益者負担金を徴収している市町村もあります。

また、下水道への接続を促進するために、各市町村では貸付制度等を設けています。

　これらの制度の詳細については、お住まいの各市町村担当課にお問い合わせください。

令和5年12月末現在

円/㎡ 備考 貸付金
融資斡旋

及び利子補給 助成金 円/㎡ 備考 貸付金
融資斡旋

及び利子補給 助成金

○画区/円000,001町群平

○○区担負一第95市良奈
町郷三

○○区担負二第002

200,000円/戸
（税抜き）

H4.4.1以前に三郷町住民

基本台帳に記録されてい

る者は2分の1

○

○戸/円000,001町鳩斑○○区担負四第・区担負三第053

○画区/円000,001町堵安○○-市田高和大

○○-町西川○般一792市山郡和大

○○-町宅三○域区流合102

○○-町本原田○地団業工和昭511

-町取高○49市理天

○-村香日明○○-市原橿

○-町牧上○○-市井桜

○-町寺王○-市條五

○-町陵広○金担分水排帯世/円000,07市所御

○○-町合河○004市駒生

○057町野吉○-市芝香

○387町淀大○○-

○008町市下○-市陀宇

○-村川天-村添山

※貸付制度の条件等の詳細については、各市町村担当課にお問い合わせください。

等度制付貸金担負者益受
市町村名

等度制付貸金担負者益受
市町村名

葛城市葛城市






