
：縮尺：図面名
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表紙・図面リスト

Ｅ－

中町「道の駅」
指定管理者募集に関する質問への回答参考図面（電気）

附近見取図（参考図）
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電気設備図面
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Ｅ－５５

Ｅ－５６

【防災倉庫】幹線・電灯・誘導灯設備平面図

【防災倉庫】ｺﾝｾﾝﾄ・構内交換・構内通信網設備平面図（参考図）

【ポンプ室】幹線・動力・電灯・ｺﾝｾﾝﾄ設備平面図（参考図）

【南棟】防災設備平面図（参考図）

【南棟】機械警備設備平面図（参考図）

【南棟】自動火災報知設備平面図

【北東棟】自動火災報知設備平面図

【北東棟】誘導支援・情報表示設備平面図（参考図）

【北西棟】幹線設備平面図

【北西棟】電灯設備平面図（参考図）

【北西棟】コンセント設備平面図（参考図）

【北西棟】自動火災報知設備平面図

【北東棟】機械警備平面図

【北東棟】防災設備平面図（参考図）

【南棟】幹線設備平面図

【南棟】電灯設備平面図（参考図）

【南棟】非常照明・誘導灯設備平面図

【北西棟】機械警備設備平面図（参考図）

【北西棟】防災設備平面図（参考図）

【北西棟】拡声・監視カメラ設備平面図（参考図）

【北西棟】構内交換･構内通信網・ﾃﾚﾋﾞ共聴受信設備平面図(参考図)

【南棟】コンセント設備平面図（参考図）

【北東棟】拡声・監視カメラ設備平面図（参考図）

【南棟】誘導支援・情報表示設備平面図（参考図）

【南棟】拡声・監視カメラ設備平面図（参考図）

【南棟】】構内交換･構内通信網･ﾃﾚﾋﾞ共聴受信設備平面図(参考図)

【北西棟】情報表示設備平面図（参考図）

【北西棟】誘導灯設備平面図

【北東棟】コンセント設備平面図（参考図）

【北東棟】構内交換･構内通信網･ﾃﾚﾋﾞ共聴受信設備平面図(参考図)

【北東棟】非常照明・誘導標識設備平面図

受変電設備　単線結線図

分電盤リスト(１)（参考図）

構内配電線路系統図

動力盤リスト(１)（参考図）

動力盤リスト(２)（参考図）

照明器具姿図（参考図）

防災設備系統図（参考図）

自動火災報知設備系統図

【北東棟】幹線設備平面図

【北東棟】電灯設備平面図（参考図）

構内通信線路系統図・端子盤リスト（参考図）

構内交換・構内通信網・テレビ共聴受信・誘導支援設備　
系統図・機器姿図（参考図）

監視カメラ設備　機器姿図・系統図（参考図）

分電盤リスト(２)（参考図）

分電盤リスト(３)（参考図）

発電機設備　配管系統図

発電機設備　配置図

発電機設備･油庫･地下埋設ﾀﾝｸ外形図

配置図(構内配電・通信線路)

全体配置図（参考図）

661031
テキストボックス
※計画時点の図面です。



：縮尺：図面名

１／2500（Ａ１）
１／5000（Ａ３）附近見取図（参考図）

Ｅ－０５

計画地

敷地所在地　　: 奈良市中町 地内

敷地面積　 　: 45,419.67㎡（全体）

用途地域　 　: 市街化調整区域、無指定

防火地域　 　: 指定なし

高度地区　 　: 指定なし

その他地域地区: 平地の里景観区域(田園)

建ぺい率の制限: 60％

容積率の制限　: 200％

前面道路　 　: 幅員9m 建築基準法1項2号道路

　: 計画敷地

　: 計画建物
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１／５００（Ａ１）
１／1,000（Ａ３）

：縮尺：図面名 Ｅ－

全体配置図（参考図）
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：縮尺：図面名

１／３００（Ａ１）
１／６００（Ａ３）

Ｅ－

配置図（構内配電・通信線路）

０７

HH.1

Ｅ Ｐ

Ｅ Ｂ Ｅ Ａ
Ｅ Ｃ

Ｅ Ｄ
( Ｅ Ｌ Ｂ )

Ｅ Ｃ

Ｍ

チ

Ｄ

接地

Ｅ

PASPAS

ロ

ロ

Ｂ

Ｃ

HH.1

HH.1

HH.1

ロ

Ｂ

ハ
Ｃ

HH.3

HH.1

Ｅ

HH.1
HH.1

HH.1

Ｊ

ト

Ｋ

ヌ

HH.1

リ

HH.1

HH.1

へ

へ

Ｂ

Ｂ

ル

Ｊ

HH.1

HH.1

HH.1

HH.1

ル

ル

HH.1

HH.1

HH.1

HH.1

ル

ヲ

HH.1

ワ ワ

HH.3

HH.2

HH.3

HH.3

HH.3

★

★

HH.1

Ｇ
ホ

HH.2 Ｎ

Ｑ

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｔ

Ｓ

Ｔ

ロ

Ｅ Ｄホ

ホ 二

二

Ｂ

Ｄ二

HH.1

Ｐ

　ＳＵＳ製ＢＯＸ共

　ＤＧＲ（ＳＯＧ制御装置）

　過電流ロック機構付

　ＺＰＤ・ＶＴ・ＬＡ内蔵

　ＺＣＴ・ＴＣ付（方向性）

　構内コンクリート柱

　１６ｍｘ１９ｃｍｘ５００ｋｇ

　装柱材、支線、根かせ共

　高圧引込用気中負荷開閉器（ＰＡＳ）

電力引込口

光引込口

記　号

（凡　例）

備　 　考名　 　称

コンクリート柱

地中埋設配管

接地極

ハンドホール　Ｔー２　軽荷重型　化粧蓋

ハンドホール　Ｔー２０　重荷重型　鋳鉄蓋　φ６００

　７．２ｋＶ　２００Ａ　１２.５ＫＡ

外部分電盤
(別途造成工事)

　１．図中、ハンドホ－ル仕様は下記とする。

（注　記）

　４．特記なき地中埋設配管の埋設深さは、地表面（舗装がある場所は舗装下面）から６００ｍｍ以上とし、

　車両その他の重量物の圧力に耐える様施工すること。

　２．★印のハンドホール内には、セパレートを設けること。

　３．ハンドホール内にはケーブル支持材を設けること。

　５．地中埋設配管部分には、埋設標及び埋設表示シ－トを布設すること。

　６．地中埋設等に伴う根切り・埋戻しは本体工事に含む事。

　８．配管配線は構内配電線路系統図を参照とする。

　９．地中埋設配管は自己消火性のある難燃性ＦＥＰ配管を使用すること。

　７．接地極の離隔は極間で２ｍし、測定用接地極は１０ｍとすること。

　ＨＨ．２：１５００□ｘ１５００Ｈ

　ＨＨ．１：９００□ｘ９００Ｈ

　ＨＨ．３：２０００□ｘ１５００Ｈ（４面削孔）

　11．電気事業法に遵守して施工を行うこと。

　10．既設配管・桝(汚水排水、雨水：別途造成工事)を避けてハンドホール・埋設配管を敷設すること。

空配管(FEP40)
導入線共立上

空配管(FEP125+65)導入線共立上

埋設表示杭

設置場所は協議の上最終決定とする。

設置場所は協議の上最終決定とする。

設置場所は協議の上最終決定とする。

屋外監視カメラ接続
(別途造成工事)

粉末消火器ABC10型
計5本(別途工事)

粉末消火器ABC50型(別途工事)

粉末消火器ABC10型(別途工事)

配管 配管

標識シート

掘削幅

6
0
0

掘
削

深
さ

▽GL±0

良質土
配管

配管 配管

配管

余幅(a)余幅(a)

管相互間隔(x)

呼び径
30,50 50
80～150 70

100

管相互間隔(x)　　(mm)
[間隔]

根切り深さ(H)　1m未満
根切り深さ(H)　1m以上　2m未満

200㎜
400㎜

余幅(a)

管相互間隔(x)

5
0

配
管

配
管

埋設配管断面図

200



：縮尺：図面名

－

Ｅ－

受変電設備　単線結線図

０８

３１φ３Ｗ
２１０／１０５

１Ｌ－１ 北東棟ＧＬ１ ２２５

３〃 １００ 北西棟１Ｌ－２ＧＬ２ １００

ＧＬ３

ＧＬ４

ＧＬ５

ＧＬ６

ＧＬ７

２００

〃 　５.８２ ３ １００ 　６０

〃 ３

〃 ３

１ＬＭー３

５０ ４０

５０ ２０

防災倉庫

　５.９８

　０．８１

ＧＭ１

ＧＭ２

ＧＭ３

３〃

３〃 産直レストラン１００

３〃 １００

〃 １００ 　６０３ 外部分電盤　９.５０ 別途造成工事

１ＬＭ－３

南棟

防災倉庫

１Ｌ－５

１Ｌ－６

別途機械工事３〃 　５０ 緊急遮断弁制御盤　１.６０ 　３０

２２５ １２５

　７５

給水加圧ポンプユニット

ＧＬ８ ３〃 　５０　１.０ 　２０ 油面計電源

送油ポンプ補機電源

　６０１１.２１

１６.２２

　９.６９

３６．６９

１９.２３

１０５.１４

ＮＰ ＮＰ ＮＰ ＮＰ ＮＰ ＮＰ

９００９００ ９００ ９００ ９００ １４００ １４００ ９００

▽ＧＬ

ＮＰ ＮＰ

２１００

６
０

０１
０

０ ５
０

２
３

０
０

▽ＧＬ

ＮＰ

９５００

９１００

９００

２５００

3

ZCT

CT

GR付PAS（ZPD,VT,LA 内蔵）

OCRx2

ZPD

TC

LA

DGR

Ｉ

（インタ－ロック）

EA(LA)

VT

Ａ

Ｖ

ｋＷ

ｃｏｓΦ

APFCＩ

Ｕ

３

Ｖ

４

Ａ

３

Ｖ

Ａ

５

Ａ

Ａ

Ｇ

１

３

～

３

１

３

２

Ａ

Ｖ

Ａ

Ｖ

３

３

Ａ

Ｖ
５

ＶＣＴ

ＤＭ

Ｗｈ

ＴＳ

Ｗ

Ａ

ｃｏｓψ

Ｖ

Ｉ

ＡＰＦＣ

ＬＧＲ

ＯＶＧＲ

ＶＴＴ

ＣＴＴ

ＭＣ

Ｉ

ＤＣＲ

ＶＣＢ

ＤＳ

ＬＢＳ

ＴＲ

ＰＣ

ＺＣＴ

ＣＴ

ＶＴ

ＰＦ

ＳＲ

ＳＣ

Ｆ

ＣＨ

Ｕ

ＺＰＤ

ＶＭＣ

ＵＧＳ

ＭＣＤＴ

ＴＨＲ

Ｗｈ

ＭＤＡ

ＭＭ

屋外型高圧キュービクル側面参考姿図

低圧電灯盤１高圧受電盤 ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤１ ｺﾝﾃﾞﾝｻ盤２ 低圧電灯盤２ 低圧電灯盤３ 低圧動力盤１ 低圧動力盤２
スコット
トランス盤

※寸法は参考とする。屋外型高圧キュービクル正面参考姿図

３φ３Ｗ　６.６ｋＶ　６０Ｈｚ

引込コンクリート柱

（電力会社工事）

ＣＨ

ＣＨ

１４ｘ１（ＶＥ１６）

ＰＡＳ　７.２ｋＶ ２００Ａ

ＣＴ
ｘ２

ＴＣ

ＤＳ

ＣＴＴ

至　警報盤

７.２ｋＶ ４００Ａ

Ｆｘ２
VTx2

０－６００ｋＷ

０．５ー１ー０．５

０－５０／５A

０ー９０００／１５０Ｖ

ＶＴＴ

　　ＯＣＲ
（瞬時要素付）

非常用予備発電
　装置起動用

ＭＣＤＴ

－－－－－－－ＧＭ１ ＧＭ３

保安動力盤

ＺＣＴ

ＬＢＳ　　

７.２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦｘ３

０ー３００Ｖ

Ｆｘ２

デジタルマルチメーター

６６００Ｖ／２１０Ｖ

ＴＨＲ

０ー６００Ｖ／５Ａ
ＣＴｘ２

ＺＣＴ

ＬＢＳ　　

７.２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦｘ３

０ー３００Ｖ

Ｆｘ２

デジタルマルチメーター

６６００Ｖ／２１０Ｖ

ＴＨＲ

０ー６００Ｖ／５Ａ
ＣＴｘ２

－－－－－－－

　　３００ｋＶＡ 　３００ｋＶＡ

低圧動力盤Ｎｏ．１

１６ｍ－１９ｃｍ－５００ｋｇ

ＴＲ４　３φ　３Ｗ ＴＲ５　３φ　３Ｗ

１，０００／５Ａ １，０００／５Ａ

１Ｍ１ －－－－－－－２Ｍ１ ２Ｍ５

低圧動力盤Ｎｏ．２

ＣＨ

ＣＨ

スコットトランス

２１０／２１０－１０５Ｖ

ＣＴｘ２

ＴＨＲ ０ー６００Ｖ／５Ａ

ＴＨＲ ０ー６００Ｖ／５Ａ

ＣＴｘ２

１

２

（　注　記　）

JIS C 4620「キュービクル式高圧受電設備」準拠品とする。

指示計器は電子式とし、周波数計の階級は、1.0級以上、力率計は、5.0級以上とする。

３

その他の指示計器の階級は、1.5級以上とする。

最大需要電流計（警報接点付き）は、電子式とし、瞬時電流値を表示できるものとする。

需要指示値及び瞬時電流値の階級は、1.5級以上とする。

４ 予備品、附属工具等は、製造者の標準一式とする。ただし、ヒューズは、

現用数の20%とし、種別及び定格ごとに1組以上とする。

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

冷却方式は、自冷式とし、防振ゴム取付とする。

変圧器は「2014年トップランナー適合品」とし、ダイヤル温度計附属とする。

ＥＢＥＡ

ＬＧＲ
ＺＣＴ

至　警報盤

６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ

ＴＲ１　１φ　３Ｗ

ＺＣＴ

ＬＢＳ　　

ＺＣＴ

ＬＢＳ　　

７.２ｋＶ ２００Ａ ７.２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦｘ３ ＰＦｘ３

－－－－－－－１Ｌ１

低圧電灯盤Ｎｏ．１

ＴＨＲ

０ー３００Ｖ

デジタルマルチメーター

ＴＨＲ

０ー３００Ｖ

０ー６００Ｖ／５Ａ

Ｆｘ２

デジタルマルチメーター

Ｆｘ２

　　１５０ｋＶＡ

２Ｌ１

６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ

　　１００ｋＶＡ

０ー６００Ｖ／５Ａ
ＣＴｘ２

６００／５Ａ
ＣＴｘ２

ＺＣＴ

ＬＢＳ　　

７.２ｋＶ ２００Ａ

ＰＦｘ３

　　１００ｋＶＡ

ＴＨＲ

０ー３００Ｖ

０ー６００Ｖ／５Ａ

Ｆｘ２

デジタルマルチメーター

６６００Ｖ／２１０－１０５Ｖ

ＣＴｘ２
６００／５Ａ

低圧電灯盤Ｎｏ．２

１，０００／５Ａ

ＴＲ２　１φ　３Ｗ ＴＲ３　１φ　３Ｗ

ＶＣＢ

７.２ＫＶ ６００Ａ

 １２.５ｋＡ

ＶＭＣ
２００Ａ

ＶＭＣ
２００Ａ

ＶＭＣ
２００Ａ

ＶＣＢ

７.２ＫＶ ６００Ａ

　 １２.５ｋＡ

６０° ２００°

ＥＤＥ
（ＥＬＣＢ）

Ｅ Ｅ

接地端子盤

５.５° ５.５° ３８°

ＥＤ

３８°

ＥＣ

３８°

ｐ ｃ
２Ｌ５－－－－－－－

３φ３Ｗ　２２０Ｖ　６０Ｈｚ　２２５ｋＶＡ　７５ｄＢ

変
圧
器
№
１
異
常

変
圧
器
№
２
異
常

変
圧
器
№
３
異
常

変
圧
器
№
４
異
常

変
圧
器
№
５
異
常

変
圧
器
№
６
異
常

直
列
リ
ア
ク
ト
ル
・
コ
ン
デ
ン
サ
ー
№
２
異
常

直
列
リ
ア
ク
ト
ル
・
コ
ン
デ
ン
サ
ー
№
３
異
常

至　警報盤(個別)

　名　　　称

電圧計

電流計

電力計

電力量計

力率計

最大需要電流計　９５％１０分

過電流継電器

自動力率制御装置

地絡過電圧継電器

試験用電圧端子

試験用電流端子

電圧計切換スイッチ

電流計切換スイッチ

地絡方向継電器

放電抵抗

電磁接触器

双投形電磁接触器

計器用変圧変流器

取引用電力量計

取引用デマンドメータ

タイムスイッチ

高圧負荷開閉器

高圧真空電磁接触器

高圧進相コンデンサ

直列リアクトル

電力ヒューズ

計器用変圧器

零相変流器

高圧カットアウトスイッチ

プラグヒューズ

交流不足電圧継電器

ケーブルヘッド

コンデンサ形零相基準入力装置

高圧引込用ガス開閉器

凡　例

記　号 記　号　名　　　称

断路器

変圧器

変流器

低圧地絡継電器

熱動継電器

マルチメーター

高圧真空遮断器

２１

２２

直
列
リ
ア
ク
ト
ル
・
コ
ン
デ
ン
サ
ー
№
１
異
常

限
流
ヒ
ュ
ー
ズ
溶
断
（
高
圧
進
相
コ
ン
デ
ン
サ
保
護
用
）

配
線
遮
断
器
ト
リ
ッ
プ
一
括

ＧＬ１

ＭＣＤＴ ＭＣＤＴ

保安電灯盤

ＧＬ２ －－－－－－－

保安電灯盤

１φ３Ｗ

６６００Ｖ／

ＴＲ．１

Ｐ ＡＴＡＦ
負荷名称Ｎｏ．幹線ＴＲ

容量 （Ｖ）
容量相電圧 ＭＣＣＢ

（ｋＶＡ）

２１０－１０５Ｖ

備考

１φ３Ｗ

６６００Ｖ／

Ｐ ＡＴＡＦ
負荷名称Ｎｏ．幹線ＴＲ

容量 （Ｖ）
容量相電圧 ＭＣＣＢ

（ｋＶＡ）

２１０－１０５Ｖ

備考

１φ３Ｗ

６６００Ｖ／

Ｐ ＡＴＡＦ
負荷名称Ｎｏ．幹線ＴＲ

容量 （Ｖ）
容量相電圧 ＭＣＣＢ

（ｋＶＡ）
備考

低圧電灯盤
Ｎｏ．１

低圧電灯盤
Ｎｏ．２

低圧電灯盤
Ｎｏ．３

１００ｋＶＡ １００ｋＶＡ

ＴＲ．２ ＴＲ．３

小計 (ｋＶＡ) 小計 (ｋＶＡ) 小計 (ｋＶＡ)

２１０－１０５Ｖ

３１Ｌ１
２１０／１０５

２Ｌ１ １φ３Ｗ１φ３Ｗ

１５０ｋＶＡ

２Ｌ２

１Ｌ－１

３

３

３

〃

〃

２Ｌ３

３〃 産直レストラン２２５２Ｌ４

３〃２Ｌ５ ポンプ室５０ ３０

北東棟 ２２５

１ＬＭ－１１００

１ＬＭ－２

南棟

荷捌き室・
惣菜加工室

南棟　什器１００ 　６０

６６００Ｖ／

Ｐ ＡＴＡＦ
負荷名称Ｎｏ．幹線ＴＲ

容量 （Ｖ）
容量相電圧 ＭＣＣＢ

（ｋＶＡ）
備考

低圧動力盤

３φ３Ｗ

２１０

ＴＲ．４
１Ｍ２

１Ｍ１ ３ ２２５ １２５ １Ｍー１ 北東棟
空調室外機用

６６００Ｖ／

Ｐ ＡＴＡＦ
負荷名称Ｎｏ．幹線ＴＲ

容量 （Ｖ）
容量相電圧 ＭＣＣＢ

（ｋＶＡ）
備考

低圧動力盤

３φ３Ｗ

２１０

ＴＲ．５
〃〃 ３ ２２５

３３６.１０

カフェ厨房用

カフェ
空調室外機用

４００ ２５０

２００

〃 ３ ４００ ３００

〃 ３ ４００ ３００

３〃〃

産直レストラン
厨房用

８４.９５

４００ ２５０　６２.８０ 

産直レストラン
空調室外機用
産直レストラン
空調室外機用

３００ｋＶＡ ３００ｋＶＡ

小計 (ｋＶＡ)

２Ｍ１

２Ｍ２

２Ｍ３

２Ｍ４

２Ｍ５

１φ３Ｗ
２１０／１０５

２

２ 　５０

　５０１φ２Ｗ
１０５

〃

　２０

　２０

盤内電源(照明､ｺﾝｾﾝﾄ等)

盤内電源(警報用)

　１.６０

　１.６０

３ ２２５ ２２５ 予備〃 ３ ２２５ ２２５ 予備〃

２１０
３φ３Ｗ

２１０
３φ３Ｗ

５１.８０

６８.７０

３０４.３５

北西棟１Ｌ２

１Ｌ３

１Ｌ－５

１Ｌ－６

１Ｌ－７

１Ｍ４

１Ｍ３

１Ｌ４ １Ｌ－４３ ２２５〃 カフェ

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ

１Ｍ５

１Ｌ－２

１Ｌ－３

北西棟
空調室外機用
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ
空調室外機用

１Ｍ－４

〃

〃

３

３

〃

〃

３

３

１Ｍー２

１Ｍー３

１Ｍ－５２２５ １５０

１００ 　６０　４.８５

(ｋＶＡ)

〃 ３ ２２５ ２００ 荷捌き室・
惣菜加工室

１ＬＭ－１

３〃〃 ２２５ １７５ １ＬＭ－２ 南棟　什器

３ ２２５ ２２５ 予備〃

５２.１４

　４６.７４  

小計

１Ｍ６

１Ｍ７

３〃〃 ４００ 南棟
空調室外機用

１Ｍー６３００

３〃〃 南棟
空調室外機用

１Ｍー７

１Ｍ－８

１Ｍ－９

１Ｍ－１０２２５ １５０

デジタルマルチメーター

１００

１００ 　５０

　５０ １１.８６

３６.８８

１０.１３

１７５

７５

２００

２８.００

　７.４０

１Ｌ５ 〃 ３ ４００ ３５０６４.５０ 外部分電盤 別途造成工事

予備３ ２２５ ２２５〃

３〃 　５０　１.０ 　２０ 発電機 補機電源

３〃 　５０　１.０ 　２０ 発電機

１Ｌ６

１Ｌ７ 商用電源

　　一部（Ｇ９２）

３００／５Ａ

３００／５Ａ

　１００ｋＶＡ

２００３６.１８

２２５ ２２５

屋外型低圧発電機

停電信号(停電中ＯＮ)

２.１６

４４．２４ ２６.６９

９０.９２

６４.３５

２０.９１

２３.３５

２５２.９５

　６.０６

１６０.３８

ＧＬ３ ＧＬ８

高圧負荷開閉器(LBS)は相間及び側面に絶縁バリアを設け、ストライカー付とする。

ＣＴは、モールド型とし回路の短絡電流に対し機械的・熱的に十分耐える構造とする。

高圧側過電流リレーは、全て瞬時要素付とする。

各盤内にはＬＥＤ灯を設けるものとし，点滅はドアの開閉によるものとする。

換気扇は盤内に設置したサ－モスタッドによる自動運転とする。

リアクトル一括異常は外部警報接点を設けること。

保守用コンセントを１箇所以上設けること。

表示ランプは、ＬＥＤとする。

背面点検扉内側に変圧器銘盤を貼付のこと。

MCCBの遮断電流は接続するトランス容量に合わせること。

大型消火器(50号)及び屋外収納箱は別途工事とする。

各ヒューズは、メーカー推奨値を使用すること。

キュービクルは、「国土交通省仕様」とする。

キュービクル内に各警報用表示ランプを設けること。

チャンネルベースは、溶融亜鉛メッキ（２種４５：ＨＤＺ４５）どぶづけとする。

進相コンデンサ(SC)、直列リアクトル(SR)は、油入とする。

ＳＣ
１００ｋｖａｒ

ＳＣ
１００ｋｖａｒ

ＳＣ
７５ｋｖａｒ

１Ｌ７

１Ｍ７

ＳＲ
(６％)

ＳＲ
(６％)

ＳＲ
(６％)

６ｋＶ　ＥＭ-ＣＥＴ６０°（ＦＥＰ１００）

警報の各項目について一括鳴動させるブザーを設けること。

1.本アンカー工事については、接着系アンカーボルトとし、
特記仕様書（1）耐震施工に基づいた計算書を提出すること。

ＶＣＴ Ｗｈ
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発電機設備･油庫･
地下埋設ﾀﾝｸ外形図
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5
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3
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9

81.4330

100

700

620

25

排気

排気

75dB(A)

4-R1010

排気消音器

排気出口 150A
JIS 5K

排風

吸気

電線管カップリング
G16 ドレン管 20A-ソケット

(プラグ付)

貯留設備

燃料入口管 15A

燃料戻り管 15A

返油管 40A

給油管 25A

入線口

吸気口

吊金具
(溶接式)

吸気 吸気

燃料入口管 15A

燃料戻り管 15A

返油管 40A

給油管 25A
予備口
25A JIS 10K FF
閉止フランジ付

32A-通気口
引火防止金網付

8 漏洩検知装置取付座 100A 1 JIS-10Kフランジ(Sch80)

6 734 25 1 8

開口部補強要領

NO

1

2

3

4

5

6

7

名  　　　称

給　油　口

通　気　口

送　油　口

返　油　口

液面計取付座

サイズ 数個

65A

25A

40A

32A

40A

32A

100A

1

1

1

1

1

1

1

備　 　考

JIS-5Kフランジ

除　水　口

計　量　口

プロテクター

補強筋ダブル

排気ドレン用ソケット

1 3
A1:1/30
A3:1/60

A1:1/30
A3:1/60

A1:1/20
A3:1/40

A1:1/30
A3:1/60 42

発電機 参考外形図　※試運転に係る燃料については本工事に含む。 油庫 950L 参考外形図

ポンプ盤 参考外形図

捨てコンクリート t60

配筋 
短辺:D13@200(上下共)
長辺:D13@200(上下共)

4-M16X700L

φ9キリ φ9キリ

配筋

マンホ-ル蓋WMP-80DW
（安全荷重50kN)

2-吊フック

マンホ-ル蓋WMP-45D（安全荷重50kN)

マンホ-ル蓋WMP-70DW（安全荷重50kN)

32A通気口引火防止網付40メッシュ
建物開口部ヨリ1000以上

4-支柱　ヒューム管φ200

主筋　4-D16

固定バンド2-FB-50X6t
(ゴムシート10mm厚)

フープ筋　D10-＠150

ゴムシート10mm厚

配筋 短辺：D13@200(上下共)
　 長辺：D13@200(上下共)

砕石敷き t100

砕石敷き t100

地下埋設タンク（TO-3） 3000L 参考外形図

※本アンカー工事については、接着系アンカーボルトとし、
特記仕様書（1）耐震施工に基づいた計算書を提出すること。

※本アンカー工事については、接着系アンカーボルトとし、
特記仕様書（1）耐震施工に基づいた計算書を提出すること。

※本アンカー工事については、接着系アンカーボルトとし、
特記仕様書（1）耐震施工に基づいた計算書を提出すること。

ドレン口
15Aボールバルブ

仕切り板

3-銘板

液面指示計
LKDL-815

仕切り板

ローリーアース端子

中　板

65A給油口

アイボルト
キャップ付

ポンプ制御盤

[-100×50×t5.0
SUS304

4-防水フラットハンドル
A-1494-S-3
キーNo.TAK60

20GPA 0.4kW
安増防爆タイプ

2-送油ポンプ

送油管側フランジ 
JIS10K25A

給油管接続フランジ
JIS10K65A

吸油管側フランジ 
JIS10K25A

通風口(両側面)
SUS金網付
(40メッシュ)

仕切り板

注記
1.長期設計地耐力=60kN/m2、短期設計地耐力=130kN/m2とする。
2.施工前に、ラムサウンディング試験を1ヶ所行い報告書を提出し

監督員の承諾を得ること。予定試験深さはＧＬ-7.0mとする。
3.本工事における埋め戻し土は、良質土とし、埋め戻しを行う

際は、30cm毎にタンピングランマー等により転圧を行い、十
分に締め固めること。

4.躯体のコンクリート設計基準強度は,Fc=21+S(構造体補正強度)
とし、捨てコンクリートはFc=18とする。

5.本基礎工事における、地業工事・鉄筋工事・コンクリート工事
については、公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(平成31年版)
の第４～６章を適用する。
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発電機設備　配管系統図

１０

　騒　　音

　湿　　度

　温　　度

　設置場所

　1-3　使用条件

(d)電気設備技術基準

(e)消防法

2.機器構成

機側1mで約75dB(A)以下(4方向平均値)

85%RH以下

地上階(屋外)

-5℃～40℃

1-1　種　類

キュービクル式(日本内燃力発電設備協会発行の消防認定証票付とする)

(a)日本産業規格(JIS)

　1-2　適用規格

(c)日本電機工業会標準規格(JEM)

(b)日本電気規格調査会標準規格(JEC)

1.一般事項

(防音パッケージ内蔵形)

流電相　逆

力電圧　出

　励磁方式

力出格

-1

　形　　　式

　台　　　数

横軸回転界磁形三相交流同期発電機

15%以内

　電圧変動率 瞬時-30%以内

整定±3.0%以内

　定　　　格 連続

ブラシレス方式

　極　　　数 4極

　相　　　数 3相 3線

　回　転　数

　力　　　率 0.8 遅れ

　周　波　数 60Hz

220V

　定 225kVA

発電機盤

ディーゼル機関及び付属機器

発電機

1面

1式

1台

(1)発電機

1800min

1台

1式始動用蓄電池設備

防音パッケージ 1基

自由通流形(IC01)

開放形(IP00)　保護方式

　冷却方式

メーカー標準塗装

　耐熱クラス

(f)公共建築工事標準仕様書H31年(電気設備工事)

1基燃料小出槽

　付　属　品 漏油検知管、油面計発信器

　容　　　量

　形　　　式

1基　台　　　数

鋼板製溶接製SF二重殻構造　構　　　造

1-送油ポンプ制御盤、2-送油ポンプ

(8)給油口ユニットボックス

力出圧　吐 0.3Mpa

　台　　　数

　形　　　式

　吐　出　量 30L/min

2台

ギアポンプ式

　電　動　機

(10)送油ポンプ(給油口ユニットボックス内搭載)

油面指示計(リークモニター付)

　台　　　数

1面　台　　　数

LED方式式方示　表

　形　　　式

　付　属　品 給油口65A、ローリーアース端子

1基

鋼板溶接製屋外自立型(SUS製)

　搭　載　品

1台送油ポンプ

1基
1面

1基

地下タンク標準付属品

力込圧　吸 -0.04Mpa

表示警報

機　関
開　放停　止
遮断器

潤滑油油圧低下

冷却水温度上昇

故　　 　障
警報装置

重
　
故
　
障

緊急停止

始動渋滞

過電流

軽
故
障

過回転

燃料油最低油量

中央監視

項　　 　目 備　　　考

発電 運転信号

故障一括

負荷切替(発電機側)

負荷切替(商用側)

信号出力先

切替器制御用

切替器制御用一括

補機故障

重故障・軽故障

一括

蓄電池温度上昇

受変電設備

中央監視

低圧主回路(発電機電源　3φ、220V)

補機電源　1φ、200V

商用電源　1φ、200V

本体接地　　ED

状態信号、故障信号

状態信号、故障信号

EM-FP2sq-8C油面信号(油面低下・上昇、ポンプ発停)
フロートスイッチ(1)

EM-FP2sq-2C油面信号(最低油量)
フロートスイッチ(2)

EM-CEES2sq-3C
油面発信器

EM-IE-5.5sqローリーアース

送油ポンプ
0.4kW×2

ポンプ制御盤

接地極(ED)

EM-FP2sq-20C故障・制御信号

漏洩検知装置
EM-CEE2sq-2C

捨てコンクリート

切込砕石

▽GL

(GL+4000以上立上げ)

油面計発信器

ウイングポンプ 25A

汲上管 25A SGP

耐油ホース

通気口 32A(先端引火防止金網付)
周囲1m以内に窓等の開口部無し

油ダメ

排水

油水分離槽

排水管

通気管 32A SGP 屋外キュービクル

フロートスイッチ×2

通気口 32A(先端引火防止金網付)
周囲1m以内に窓等の開口部無し

吸気
排風

排気

75dB(A)

Rc.25AX20A

SGP-PEL
(埋設配管)

SGP

給油管 65A SGP-PEL

送油管 25A SGP-PEL

返油管 40A SGP-PEL

通気管 32A SGP-PEL

送油管 25A SGP

返油管 40A SGP 燃料入口管 15A SGP

ドレン管 25A SGP

消音器ドレン

給油管 65A SGP 配管トラフ

フェンス

(給油口65A、ロ-リ-ア-ス端子
屋外自立型・SUS製
給油口ユニットボックス

油面指示計（オイルリークモニター内蔵）
ポンプ制御盤付)

送油ポンプ 0.4kW×2
排気消音器

パッケージ騒音 75dB(A)

(先端防鳥棒付)

EM-FP3.5sq-4C補機電源(GAC回路)　3φ、200V受変電設備

油面計電源(GAC回路) 1φ、100V

フェンス

U V W

A V W Var PF Hz WH

デジタルマルチメータ

V1 VN/V2 V2/V3 1S 1L 2S/3S 2L/3L

U V

4-7 4-8

ECU

TC

CT1

CT2

R

S
S

T
T

U

W

R

TCR

RM SM

X

Y

XL

21

A B C

60Hz

F2

 F
2(
K)

F1

 F
1(
J)

Z2 8

(J) (K)

50C60

AVR

VR1

1kΩ

VR

VR2

GS
V

521

522

523

524

83X

電装回路

(ヒータ)

補機回路

F1 F2

83X

8P
2(
U)

7P
3(
V)

7 8

84G F V
～ ～

A

デジタル表示(切替式)

7セグメントLED

27R

YL

X

Y

XL

YL

ECU

6-
7

6-
9

MCCB-G1

5-
2

5-
1

CT
K

CT
L

51

A2A1A3

2L2L

商用電源

負荷切替

(発電機側)

負荷切替

(商用側)

(充電器)

補機電源

6 配管系統図 NOT

NOT外部信号取合い NOTNOT 32 保護装置1 機器仕様 NOT

4 配線系統図 NOT

600V EM-FP200sq-1C×3本×2条

EM-IE60sq

EM-FP2sq-10C

EM-CEE2sq-6C

600V EM-FP3.5sq-2C

600V EM-FP3.5sq-2C

EM-FP3.5sq-2C

円筒横形直埋式

3,000L(Ａ重油)

950L(Ａ重油)通気管 32A SGP

配管サポート共

地下埋設タンク油面低下

地下埋設タンク

地下埋設タンク

地下埋設タンク油量信号

地下埋設タンク漏油信号

SF二重殻(直埋式)
地下埋設タンク 3,000L(Ａ重油)

地下埋設タンク躯体

地下埋設タンク

給油口ユニットボックス
発電機

発電機 225kVA

ポンプ盤

ポンプ盤

(9)ポンプ盤(給油口ボックス内搭載)

油庫

油庫

(ポンプ故障、地下埋設タンク油面低下、漏油警報、油庫油面警報、ポンプ発停)

油庫

1φ200V

3φ200V

油庫油面低下

油庫油面上昇

受変電設備

(GL+4000立上げ)

排気管 150A SUS

※試験において、100％及び110％実負荷試験は除く。

(7)地下埋設タンク (TO-3)

0.4kW(3φ、200V)

5 単線結線図

発電機電源

3φ3ω220V

180（H）

燃料戻り管 15A SGP

GV15GV15

FJ15

FJ15

FJ15FJ15

FJ40
FJ25
FJ32

FJ65
FJ32

FJ65

FJ25 FJ25

FJ25 FJ40

　日本内燃力発電設備協会の認定する40秒始動、長時間形

ゴム防振置装振　防

1800min
-1

　冷却水量

　瞬時速度変動率10%以内

　速度整定率 5%以内

39L

　燃料消費量

　燃　　　料

　回　転　数

　出　　　力 278kW

　形　　　式

1台　台　　　数

(2)ディーゼル機関

　燃料方式 別置タンク方式(3000L+950L)

　冷却方式

　始動方式

ラジエータ冷却方式

電気式(セルモータ式)

　始動時間 40秒以内

　潤滑油量

Ａ重油

立形水冷4サイクルディーゼル機関

40L(全量)/11.5L(有効)

69.3L/h

ラジエータ風量:328.2m /min
3

　塗　装　色

　原動機の排気ガスに含まれる窒素酸化物の規制値

 　（600ppm以下）

　形　　　式

1基　台　　　数

　構　　　造

　形　　　式

　台　　　数

(3)防音パッケージ

　性　　　能

吸音遮蔽式

鋼板製溶接構造

1基

機側1mで約75dB(A)以下

　塗　装　色 メーカー標準塗装

4方向エネルギー平均値※半自由音場下による

器機載　搭

源電御　制

式方作　操

ヒューズ実数分　予　備　品

DC24V電源(始動用蓄電池より供給)

自動及び手動操作方式

1-MCCB　遮　断　器

屋内鋼板製閉鎖形(搭載盤)　形　　　式

(4)発電機盤

　台　　　数 1面

　電　　　圧 DC24V

　容　　　量

　型　　　式 制御弁式鉛蓄電池(MSE)

　　出力電源 DC24V

　　入力電圧 単相・200V・60Hz

　　型　　式 自動充電式(充電電流計付き)

　充　電　器

　塗　装　色 メーカー標準塗装

能機守　保

自動保守運転回路を付帯すること

7日又は14日毎に自動で無負荷運転を行うための

(5)始動用蓄電池設備

　塗　装　色 メーカー標準塗装

ウィングポンプ(25A)、架台、耐油ホース

　付　属　品 フロートスイッチ×2(警報、ポンプ制御用)

　容　　　量

鋼板溶接製角形(キュービクル式)

950L(Ａ重油)

(6)油庫

100Ah

　塗　装　色 メーカー標準塗装

潤滑油温度計

排気消音器、排気ガス温度計(265kW(360PS)を超える場合)

漏洩検知管

漏洩検知装置

　付　属　品
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2 A-A断面図
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A1:1/50
A3:1/100

A1:1/50
A3:1/1003 B-B断面図
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機器リスト

始動用蓄電池設備(発電装置搭載型) 1 -

に含む1

に含む1

に含む1

7

8

1 880

1 -420

送油ポンプ(給油口ユニットボックス搭載) 2 0.4kW -

1 1940

給油口65A・油面指示計(リークモニター付)

ローリーアース端子・ポンプ制御盤 付

に含む7

6

5

運転重量〔kg〕/台重量〔kg〕/台

3760

-

5412

-

数量

1 225kVA,75dB(A)

1 75dB(A)

仕　　様

排気消音器(発電装置搭載型)

機 器 名 称

1発電機盤(発電装置搭載型)

1

3

4

2

No.

950L(Ａ重油)

3000L(Ａ重油)

2748(満油時)

3430(満油時)

発電機

（屋外自立型・SUS製）

ポンプ盤

油庫

油水分離槽　参考図

地下埋設タンク(SF二重殻)

排水ピット（止水栓付）

流出

槽内平面図 平 面 図

流入側面図 槽内断面図正面断面図

流入

点 検 口 油水分離槽 油水分離槽

X4 X5 X6 X7

▽GL

5

1 3 4

2

X4 X5 X6 X7

排気

A

FJ25

O

O

FJ25

5

6

OR

O

返油管 40A SGP-PEL

送油管 25A SGP-PEL

給油管 65A SGP-PEL

OV

FJ
40

F
J
32

OV

O
R

F
J
15

吸気

排気

排風

GV15 排風

▽GL

ピットホール

塩ビメスソケットφ150

★着脱式ダストトラップ

(別途品)塩ビメスソケットφ150

Ｂ

T-25鉄蓋除水機

捨てコンクリート

切込砕石

給油管 65A SGP

送油管 25A SGP

返油管 40A SGP

通気管 32A SGP

親子蓋

燃料戻り管 15A SGP

燃料入口管 15A SGP

排気管 150A SUS
(先端防鳥棒付)

燃料戻り管 15A SGP

燃料入口管 15A SGP

排気管 150A SUS

通気口 32A(先端引火防止金網付)
周囲1m以内に窓等の開口部無し
(GL+4000以上立上げ)

通気管 32A SGP

油ダメ 
□300×300D(有効)

配管トラフ 700W×600D(有効)
グレーチング蓋取付

排水

排水管

油水分離槽　３連式
６００型 Ｔ２５鋳鉄蓋

埋設地下 タンク躯体

B

通気管 32A SGP-PEL

通気口 32A(先端引火防止金網付)

通気口 32A(先端引火防止金網付)

A

排気管 150A SUS
(先端防鳥棒付)

基礎天:GL+200
1 3 4

2

C

C

B 7 8

給油管 65A SGP-PEL

送油管 25A SGP-PEL

返油管 40A SGP-PEL

地下埋設タンク躯体

基礎天:GL+200

発電機基礎　 3600×2850

ポンプ盤基礎

基礎天:GL+200
1800×1100

油庫基礎 2800×2440
基礎天:GL+200

発電機基礎　 3600×2850

基礎天:GL+200

(先端防鳥棒付)1800×1100
基礎天:GL+200

ポンプ盤基礎

(
埋

設
配

管
)

S
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-P
E
L

S
G
P

グレーチング蓋取付

(GL+4000以上立上げ)
周囲1m以内に窓等の開口部無し

基礎　□５００ＸＨ１２００

(GL+4000以上立上げ)
周囲1m以内に窓等の開口部無し 返油管 40A SGP

送油管 25A SGP

燃料戻り管 15A SGP

O OR

燃料入口管 15A SGP GV15GV15
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発電機基礎　 3600×2850
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FJ65

FJ
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配管トラフ 700W×600H(有効)

配管トラフ 400W×600H(有効)

配管トラフ 700W×600H(有効)

配管トラフ 400W×600H(有効)

配管トラフ 400W×600H(有効)
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Ｅ－

構内配電線路系統図

１２

Ｇ

Ｇ

Ｅ

Ｅ

Ｊ

ＪＫ

Ｍ

Ｋ

Ｊ

Ｍ

Ｎ

Ｎ

Ｐ

Ｐ

1M-3

ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ

1M-2

北西棟空調室外機

緊急遮断弁

ポンプ室

加圧給水ﾕﾆｯﾄ

北東棟

ＰＡＳ

高圧引込口

1L-1

産直ﾚｽﾄﾗﾝ産直ﾚｽﾄﾗﾝ

産直ﾚｽﾄﾗﾝ空調室外機

1M-1

北東棟空調室外機

ポンプ室

ポンプ室

ＥＡ

Ｆ

Ｄ

Ｄ
Ｃ

Ｃ
Ｂ

Ｂ

Ｂ

Ｂ
Ｉ

Ｌ

防災倉庫

1LM-3

外部分電盤

別途造成工事

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｇ´

冷凍
ｼｮｰｹｰｽ

冷凍
ｼｮｰｹｰｽ

B7 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ
冷蔵庫

B8 ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ
冷蔵庫

Ｄ

Ｇ’

Ｈ

Ｉ

接地

異種管継手

Ｃ

1L-6

1L-7

1M-10

1M-8

産直ﾚｽﾄﾗﾝ空調室外機

1M-9

Ｆ

惣菜加工・荷捌き

1LM-2 冷凍ショーケース

1LM-1

南棟

1L-5

Ｈ

Ｂ

南棟空調室外機

1M-61M-7

南棟空調室外機

カフェ

カフェ

1L-4

1M-5
ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ

1L-3

北西棟

1L-2

カフェ空調室外機

1M-4

Ｏ

Ｑ
Ｒ’

Ｒ

Ｒ

Ｒ

Ｓ

Ｔ

Ｔ

Ｌ

Ｏ

二

ヲ

ワ

接地

Ｑ

Ｒ

Ｒ’

Ｓ

Ｔ

～

以降構内通信路
系統図参照

～
以降構内通信路
系統図参照

防災倉庫

北　東　棟

受水槽

発電機 受変電設備

北　西　棟南　棟

・EM-CET150sq E22sq  x2(G92)(FEP100) 【2M4：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1M-9】

・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【1M4：南棟　1M-6】
・EM-CET100sq E5.5sq  x2(G82)(FEP80)  【1M5：総菜加工空調　1M-7】

・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【2M3：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1M-8】

・EM-CET150sq E22sq  x2(G92)(FEP100) 【1L1：北東棟　1L-1】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)  【1L2：北西棟　1L-2】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)　【1L3：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ　1L-3】
・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【1L4：ｶﾌｪ　1L-4】
・空配管(FEP125)導入共 　【1L5：外部分電盤】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【2L1：南棟　1L-5】
・EM-CET 38sq E5.5sq x2(G54)(FEP65)  【2L2：荷捌き室　1LM-1】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)  【2L3：冷凍ｼｮｰｹｰｽ　1LM-2】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【2L4：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1L-6】
・EM-CET 22sq E1.6sq x2(G54)(FEP50)  【2L5：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　1L-7】
・EM-CET150sq E14sq  x2(G92)(FEP100) 【GL1：北東棟　1L-1】
・EM-CET100sq E5.5sq x2(G82)(FEP80)  【GL2：北西棟　1L-2】
・EM-CET 60sq E 8sq  x2(G70)(FEP65)  【GL3：南棟　1L-5】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)  【GL4：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1L-6】
・EM-CET 60sq E5.5sq x2(G70)(FEP65)  【GL5：防災倉庫　1LM-3】
・空配管(FEP65)導入共  【GL6：外部分電盤】
・EM-CET 22sq E1.6sq x2(G54)(FEP50)  【GL7：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　緊急遮断弁制御盤】
・EM-CET 60sq E 8sq  x2(G70)(FEP65)  【1M1：北東棟　1M-1】
・EM-CET100sq E 8sq  x2(G82)(FEP80)  【1M2：北西棟　1M-2】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)　【1M3：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1M-3】
・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【1M4：南棟　1M-6】
・EM-CET100sq E5.5sq  x2(G82)(FEP80) 【1M5：総菜加工空調　1M-7】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【1M6：総菜加工厨房　1LM-1】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【1M7：冷凍ｼｮｰｹｰｽ　1LM-2】
・EM-CET150sq E22sq  x2(G92)(FEP100) 【2M1：ｶﾌｪ　1M-4】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【2M2：ｶﾌｪ　1M-5】
・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【2M3：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1M-8】
・EM-CET150sq E22sq  x2(G92)(FEP100) 【2M4：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1M-9】
・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【2M5：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1M-10】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)  【GM1：防災倉庫　1LM-3】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)  【GM2：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　加圧給水ﾕﾆｯﾄ】
・空配管(FEP100)導入線共　x6
・空配管(FEP 65)導入線共

・EM-FP200sq-1Cx3(FEP100)x2【低圧主回路(発電機電源3φ220V)】
・EM-FP3.5sq-2C  (FEP30)x2【補機電源1φ200V、商用電源1φ200V】
・EM-IE 60sq 　(FEP30)　【本体接地ED】
・EM-FP2sq-10C  (FEP50)　【状態信号、故障信号】
・EM-FP3.5sq-4C  (FEP40)　【補機電源3φ200V】
・EM-FP3.5sq-2C  (FEP30)　【油面計電源(GAC回路) 1φ、100V】

・空配管(FEP65)導入線共  【冷凍ｼｮｰｹｰｽ】
・空配管(FEP65)導入線共  【冷凍ｼｮｰｹｰｽ】
・空配管(FEP40)導入線共  【B7ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫】
・空配管(FEP30)導入線共  【B8ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫】

・6kV EM-CET60sq(G92)【高圧引込】※E-Eタイプ
・空配管(G92)導入線共

・6kV EM-CET60sq(FEP100)【高圧引込】※E-Eタイプ
・空配管(FE100)導入線共

・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【2L1：南棟　1L-5】
・EM-CET 38sq E5.5sq x2(G54)(FEP65)  【2L2：荷捌き室　1LM-1】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)  【2L3：冷凍ｼｮｰｹｰｽ　1LM-2】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【2L4：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1L-6】
・EM-CET 60sq E 8sq  x2(G70)(FEP65)  【GL3：南棟　1L-5】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)  【GL4：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1L-6】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【1M6：総菜加工厨房　1LM-1】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【1M7：冷凍ｼｮｰｹｰｽ　1LM-2】
・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【2M5：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1M-10】
・空配管(FEP65)導入線共  【冷凍ｼｮｰｹｰｽ】
・空配管(FEP65)導入線共  【冷凍ｼｮｰｹｰｽ】
・空配管(FEP40)導入線共  【B7ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫】
・空配管(FEP30)導入線共  【B8ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫】
・空配管(FEP100)導入線共　x2
・空配管(FEP30)導入線共：南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災分電盤

・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【2L1：南棟　1L-5】
・EM-CET 38sq E5.5sq x2(G54)(FEP65)  【2L2：荷捌き室　1LM-1】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)  【2L3：冷凍ｼｮｰｹｰｽ　1LM-2】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【2L4：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1L-6】
・EM-CET 60sq E 8sq  x2(G70)(FEP65)  【GL3：南棟　1L-5】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)  【GL4：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1L-6】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【1M6：総菜加工厨房　1LM-1】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【1M7：冷凍ｼｮｰｹｰｽ　1LM-2】
・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【2M3：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1M-8】
・EM-CET150sq E22sq  x2(G92)(FEP100) 【2M4：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1M-9】
・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【2M5：産直ﾚｽﾄﾗﾝ　1M-10】
・空配管(FEP100)導入線共　x2
・空配管(FEP30)導入線共：南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災分電盤

・EM-CET150sq E22sq  x2(G92)(FEP100) 【1L1：北東棟　1L-1】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)  【1L2：北西棟　1L-2】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)　【1L3：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ　1L-3】
・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【1L4：ｶﾌｪ　1L-4】
・空配管(FEP125)導入共 　【1L5：外部分電盤】
・EM-CET 22sq E1.6sq x2(G54)(FEP50)  【2L5：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　1L-7】
・EM-CET150sq E14sq  x2(G92)(FEP100) 【GL1：北東棟　1L-1】
・EM-CET100sq E5.5sq x2(G82)(FEP80)  【GL2：北西棟　1L-2】
・EM-CET 60sq E5.5sq x2(G70)(FEP65)  【GL5：防災倉庫　1LM-3】
・空配管(FEP65)導入共  【GL6：外部分電盤】
・EM-CET 22sq E1.6sq x2(G54)(FEP50)  【GL7：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　緊急遮断弁制御盤】
・EM-CET 60sq E 8sq  x2(G70)(FEP65)  【1M1：北東棟　1M-1】
・EM-CET100sq E 8sq  x2(G82)(FEP80)  【1M2：北西棟　1M-2】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)　【1M3：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1M-3】
・EM-CET150sq E22sq  x2(G92)(FEP100) 【2M1：ｶﾌｪ　1M-4】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【2M2：ｶﾌｪ　1M-5】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)  【GM1：防災倉庫　1LM-3】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)  【GM2：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　加圧給水ﾕﾆｯﾄ】
・空配管(FEP100)導入線共　x4
・空配管(FEP65) 導入線共
・空配管(FEP30)導入線共：南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災分電盤

・EM-CET 60sq E 8sq  x2(G70)(FEP65)  【1M1：北東棟　1M-1】

・EM-CET150sq E22sq  x2(G92)(FEP100) 【1L1：北東棟　1L-1】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)  【1L2：北西棟　1L-2】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)　【1L3：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ　1L-3】
・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【1L4：ｶﾌｪ　1L-4】
・EM-CET150sq E14sq  x2(G92)(FEP100) 【GL1：北東棟　1L-1】
・EM-CET100sq E5.5sq x2(G82)(FEP80)  【GL2：北西棟　1L-2】
・EM-CET100sq E 8sq  x2(G82)(FEP80)  【1M2：北西棟　1M-2】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)　【1M3：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1M-3】
・EM-CET150sq E22sq  x2(G92)(FEP100) 【2M1：ｶﾌｪ　1M-4】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【2M2：ｶﾌｪ　1M-5】
・空配管(FEP100)導入線共　x4
・空配管(FEP30)導入線共：南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災分電盤

・EM-CET150sq E22sq  x2(G92)(FEP100) 【2M1：ｶﾌｪ　1M-4】

・EM-CET150sq E22sq  x2(G92)(FEP100) 【1L1：北東棟　1L-1】
・EM-CET150sq E14sq  x2(G92)(FEP100) 【GL1：北東棟　1L-1】
・空配管(FEP100)導入線共
・空配管(FEP30)導入線共：北東棟：県防災分電盤～北西棟：収容卓【コンセント】
・空配管(FEP30)導入線共：南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災分電盤

・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)  【1L2：北西棟　1L-2】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)　【1L3：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ　1L-3】
・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【1L4：ｶﾌｪ　1L-4】
・EM-CET100sq E5.5sq x2(G82)(FEP80)  【GL2：北西棟　1L-2】
・EM-CET100sq E 8sq  x2(G82)(FEP80)  【1M2：北西棟　1M-2】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)　【1M3：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1M-3】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【2M2：ｶﾌｪ　1M-5】
・空配管(FEP100)導入線共　x3
・空配管(FEP30)導入線共：北東棟：県防災分電盤～北西棟：収容卓【コンセント】

・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)  【1L2：北西棟　1L-2】
・EM-CET 38sq E2.0sq x2(G54)(FEP65)　【1L3：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ　1L-3】
・EM-CET200sq E22sq  x2(G104)(FEP100)【1L4：ｶﾌｪ　1L-4】
・EM-CET100sq E5.5sq x2(G82)(FEP80)  【GL2：北西棟　1L-2】
・EM-CET100sq E 8sq  x2(G82)(FEP80)  【1M2：北西棟　1M-2】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)　【1M3：ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ 1M-3】
・EM-CET100sq E14sq  x2(G82)(FEP80)  【2M2：ｶﾌｪ　1M-5】
・空配管(FEP100)導入線共　x3
・空配管(FEP30)導入線共：北東棟：県防災分電盤～北西棟：収容卓【コンセント】

・EM-CEE3.5-10C(FEP40)【発電機警報】

・空配管(FEP30)x2 導入線共(光回線+予備)：防災倉庫
・空配管(FEP30)北東棟：防災IP交換機～防災倉庫：端子盤

・EM-IE 60sq (VE28)  【A種接地】
・EM-IE200sq (VE42)  【B種接地】
・EM-IE 38sq (VE16)  【C種接地】
・EM-IE 38sq (VE16)  【D種接地】
・EM-IE 38sq (VE16)  【D(ELB)種接地】
・EM-IE 5.5sq(VE16)  【測定補助用接地】x2

・EM-CEE3.5-10C(G36)(FEP40)【受水槽満水・減水警報】

・EM-CET 60sq E5.5sq x2(G70)(FEP65)  【GL5：防災倉庫　1LM-3】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)  【GM1：防災倉庫　1LM-3】
・空配管(FEP 65)導入線共

・EM-CET 22sq E1.6sq x2(G54)(FEP50)  【2L5：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　1L-7】
・EM-CET 60sq E5.5sq x2(G70)(FEP65)  【GL5：防災倉庫　1LM-3】
・EM-CET 22sq E1.6sq x2(G54)(FEP50)  【GL7：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　緊急遮断弁制御盤】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)  【GM1：防災倉庫　1LM-3】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)  【GM2：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　加圧給水ﾕﾆｯﾄ】
・空配管(FEP 65)導入線共

・EM-CET 22sq E1.6sq x2(G54)(FEP50)  【2L5：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　1L-7】
・EM-CET 22sq E1.6sq x2(G54)(FEP50)  【GL7：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　緊急遮断弁制御盤】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)  【GM2：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　加圧給水ﾕﾆｯﾄ】

・空配管(FEP125)導入共 　【1L5：外部分電盤】
・EM-CET 22sq E1.6sq x2(G54)(FEP50)  【2L5：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　1L-7】
・EM-CET 60sq E5.5sq x2(G70)(FEP65)  【GL5：防災倉庫　1LM-3】
・空配管(FEP65)導入共   【GL6：外部分電盤】
・EM-CET 22sq E1.6sq x2(G54)(FEP50)  【GL7：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　緊急遮断弁制御盤】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)  【GM1：防災倉庫　1LM-3】
・EM-CET 14sq E2.0sq x2(G42)(FEP40)  【GM2：ﾎﾟﾝﾌﾟ室　加圧給水ﾕﾆｯﾄ】
・空配管(FEP 65)導入線共

・空配管(FEP125)導入共 　【1L5：外部分電盤】
・空配管(FEP65)導入共   【GL6：外部分電盤】

セパレート取付

セパレート取付

二

二

ワ

ワ



：縮尺：図面名

－分電盤リスト(１)（参考図）

Ｅ－１３

901 100 非常照明

MCCB2P50AF20AT 100902 2,000 無線用分電盤

MCCB2P50AF20AT 100903 20 ﾄｲﾚ呼出表示器

MCCB2P50AF20AT 100904 センサー音声誘導機80 

MCCB2P50AF20AT 100905 110 インターホン電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

100906 火災受信機200 

907

909

908

910

911

MCCB2P50AF20AT 100 業務放送用アンプ

MCCB2P50AF20AT 100 800 

1,000 

防犯カメラモニター

MCCB2P50AF20AT 100 構内交換機

MCCB2P50AF20AT 100 時計10 

MCCB2P50AF20AT 100 機械警備200 

400 

912 100 20 警報盤

40 

501

１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ３Ｗ

GL1

ＧＡＣ

２１０Ｖ
／

100

502

503

504

100

100

100

100

北東棟(南側) 照明

男子便所 ・
バリアフリートイレ１ 照明

女子便所 照明

女子便所 照明

北東棟(廊下) 照明

２２５／２００

1,310 

210 

100ELCB2P50AF20AT
男子便所 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

100ELCB2P50AF20AT
男子便所 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

100ELCB2P50AF20AT
男子便所 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

100ELCB2P50AF20AT 1,210 

1,210 

610 

1,210 

702

703

704

705

100ELCB2P50AF20AT
女子便所 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

100ELCB2P50AF20AT
女子便所 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

100ELCB2P50AF20AT
女子便所 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

1,210 

1,210 

1,210 

100ELCB2P50AF20AT
女子便所 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

100ELCB2P50AF20AT
女子便所 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

1,210 

1,210 

706

707

708

709

710

711

100

100 事務室 非常コンセント

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT 1,500 

1,500 事務室 非常コンセント

100
情報提供施設
デジタルサイネージ

MCCB2P50AF20AT 1,500 

100 1,000 

712

713

714

715

716

717

718

100ELCB2P50AF20AT
女子便所 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

1,210 

100ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT

ﾊ゙ ﾘｱﾌﾘー ﾄｲﾚ1 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

ﾊ゙ ﾘｱﾌﾘ ﾄーｲﾚ1 洗浄便座

100ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT ﾊ゙ ﾘｱﾌﾘ ﾄーｲﾚ1 洗浄便座

ﾊ゙ ﾘｱﾌﾘー ﾄｲﾚ1 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

1,300 

1,300 

1,150 

1,150 

男子便所 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

(23,610)

計

100MCCB2P50AF20AT 1,500 

505

701 100ELCB2P50AF20AT 男子便所 小便器210 

ELCB2P50AF20AT 200 650 情報提供施設 全熱交換機

(650)

601

1,440 

ELCB2P50AF20AT

1,430 

1,600 

(5,990)

719

720

端子盤内 コンセント

自動販売機用コンセント

100913 電動駆動装置1,550 

100914 10 非常警報設備

(6,420)

36,690 

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

ＡＣ　１φ３Ｗ

２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＧＡＣ　１φ３Ｗ

２１０／１０５Ｖ

ＭＣＣＢ３Ｐ

９０ｎ

５０ｎ

６０ｎ

７０ｎ

８０ｎ

９０１

５０１

６０１

７０１

８０１

１０ｎ

３０ｎ

４０ｎ

２０ｎ

１０１

３０１

４０１

２０１

９０１ ９０ｎ

ＴＭ ×１

Ｗ

ＴＭ ×１

Ｗ

Ｗ

Ｗ

※本アンカー工事については、特記仕様書（1）耐震施工に基づいた計算書を提出すること。

盤　名　称 幹線番号 回路番号 制御記号分　岐　開　閉　器 電圧（Ｖ） 容量（ＶＡ） 盤　名　称 幹線番号 回路番号 制御記号分　岐　開　閉　器 電圧（Ｖ） 容量（ＶＡ）主　開　閉　器 主　開　閉　器 備　　　考備　　　考

発電回路系統
に続く

※同一盤内

発電回路系統
に続く

※同一盤内

回路番号回路番号 内　 　訳 備　　　考 内　　　訳 備　 　考

２０ｎ ＡＣ　２００Ｖ 〃

ＡＣ　１００Ｖ　 　　電　灯

３０ｎ

４０ｎ ＡＣ　２００Ｖ 〃

ＡＣ　１００Ｖ　 　　差　込

１５１

１０ｎ

ＡＣ　１００Ｖ　　　　

ＡＣ　１００Ｖ　　ａ 一次側負荷

非常照明

６０ｎ ＧＡＣ　２００Ｖ 〃

ＧＡＣ　１００Ｖ　 　電　灯

７０ｎ ＧＡＣ　１００Ｖ　 　差　込

５０ｎ

８０ｎ ＧＡＣ　２００Ｖ 〃

９０ｎ ＧＡＣ　１００Ｖ 専用電源

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

1L1

ＡＣ

101

100ELCB2P50AF20AT 北東棟　軒下照明

102

103

104

100

100

100

北東棟(南側)　照明

北東棟(北側)　照明

北東棟(廊下)　照明

ＭＣＣＢ３Ｐ

予備100 1,000 

a 100 100 事務室 集中リモコン

(100)

105 100
休憩室　ミニキッチン
照明・換気扇

屋内自立型

１Ｌ－１

<北東棟>

190 

40 

予備1,000 100

301 100MCCB2P50AF20AT 300 

100302 ELCB2P50AF20AT

100

101 100

ELCB2P50AF20AT 100102 北西棟　軒下照明

100

303

200 

630 

1,250 

100 1,000 

ELCB2P50AF20AT201 200 320 

(320)

バス待合所　全熱交換器

男子・女子更衣室、前室
コンセント
バス待合所・倉庫
コンセント

自動ドア

自動ドア

401 ELCB2P50AF20AT 200
多目的交流スペース他
空調室内機

計

(3,380)

バス待合所・倉庫 
照明・換気扇

 180 

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＡＣ

1L2

１００／　５０

屋内自立型

１Ｌ－２

<北西棟>

100 300 MCCB2P50AF20AT

100MCCB2P50AF20AT 800 

休憩室 コンセント

100MCCB2P50AF20AT 800 

100MCCB2P50AF20AT 300 事務室 コンセント

100MCCB2P50AF20AT 情報提供施設 コンセント600 

100MCCB2P50AF20AT 600 

事務室 ＯＡタップ

事務室 ＯＡタップ

廊下､倉庫１・２ ｺﾝｾﾝﾄ

100ELCB2P50AF20AT 1,100 休憩室 電気温水器

100ELCB2P50AF20AT 1,000 休憩室 電気ポット

100ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT 休憩室 冷蔵庫600 

休憩室 ＩＨ

100 事務室 プリンタ800 

100

100

自動ドア

自動ドア

1,250 

1,250 

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

100MCCB2P50AF20AT 200 パウダールーム コンセント

ELCB2P50AF20AT 100 610 
パウダールーム 自動水石鹸
電気温水器付自動水栓

100MCCB2P50AF20AT 600 授乳室１～３ コンセント

100ELCB2P50AF20AT 1,400 

100ELCB2P50AF20AT 700 
授乳室３
電気温水器付自動水栓

授乳室１・２
電気温水器付自動水栓

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

100ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT 男子便所 温水暖房便座

男子便所 温水暖房便座、
幼児用暖房便座

1,050 

1,090 

100ELCB2P50AF20AT 1,270 男子便所 ハンドドライヤー

314

315

316

317

318

319

100ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT 女子便所 温水暖房便座

100ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT 女子便所 温水暖房便座

1,050 

1,050 

740 

1,050 

女子便所 温水暖房便座

100ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT 女子便所 温水暖房便座1,050 

100ELCB2P50AF20AT 女子便所 温水暖房便座

100ELCB2P50AF20AT

1,050 

100ELCB2P50AF20AT 女子便所 温水暖房便座1,050 

100ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT 1,270 

1,270 

100ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT 1,270 

1,270 

1,090 
女子便所 温水暖房便座、
幼児用暖房便座

 740 

女子便所 温水暖房便座、
幼児用暖房便座

女子便所 温水暖房便座、
幼児用暖房便座

女子便所 ハンドドライヤー

女子便所 ハンドドライヤー

女子便所 ハンドドライヤー

女子便所 ハンドドライヤー

100 予備1,000 

100 予備1,000 

100 1,000 

100 予備1,000 

100 予備1,000 

200ELCB2P50AF20AT 情報提供施設 空調室内機1,240 

200ELCB2P50AF20AT 事務室他 空調室内機380 

(1,620)

335

401

402

計

100ELCB2P50AF20AT 1,270 男子便所 ハンドドライヤー

100ELCB2P50AF20AT 1,270 男子便所 ハンドドライヤー

1,400 

(39,210)

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

970 

２２５／２２５

 200 

(1,380)

130 

980 

(3,310)

44,240

336

337

304

305

自動販売機用コンセント

自動販売機用コンセント

980 

(980)

6,060

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

ＥＥスイッチ連動ユニットＥＥ

電力量計 （検定付）

プログラムタイマーユニットＴＭ

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT



：縮尺：図面名

－

Ｅ－

分電盤リスト(２)（参考図）

１４

901 100

MCCB2P50AF20AT 100902

MCCB2P50AF20AT 100903

MCCB2P50AF20AT 100904

905 MCCB2P50AF20AT 100

誘導灯

110 インターホン電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ

ワゴンアンプ400 

構内交換機

時計10 

400 

40 

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

GL2

１００／１００

ＧＡＣ

906 MCCB2P50AF20AT 100 機械警備200 

100907 600 

(1,760)

電動駆動装置

100ELCB2P50AF20AT 1,400 702
女子更衣室
電気温水器付自動水栓

100ELCB2P50AF20AT 1,400 703
男子更衣室・女子更衣室
電気温水器付自動水栓

100704 屋外 ガス給湯器 450 

100705 MCCB2P50AF20AT 1,500 多目的交流ｽﾍ゚ ｽー ｺﾝｾﾝﾄ

100MCCB2P50AF20AT 1,500 多目的交流ｽﾍ゚ ｽー ｺﾝｾﾝﾄ706

100MCCB2P50AF20AT 1,500 多目的交流ｽﾍ゚ ｽー ｺﾝｾﾝﾄ707

708

100ELCB2P50AF20AT 1,400 701
男子更衣室
電気温水器付自動水栓

100MCCB2P50AF20AT 端子盤内 コンセント1,500 

計

(11,650)

予備100 1,000 

ELCB2P50AF20AT 200
多目的交流スペース他
全熱交換機

601 1,130 

(1,130)

100501 北西棟 照明

100 北西棟 照明502

1,000 

680 

(1,680)

16,220 

901 100 非常照明

100902 誘導灯

MCCB2P50AF20AT 100 110 インターホン電源ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ903

904

905

906

MCCB2P50AF20AT 100 構内交換機

MCCB2P50AF20AT 100 時計

MCCB2P50AF20AT 100 機械警備

10 

200 

400 

10 

30 

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＧＡＣ

501 100

100

100

502

503

100504

505

506

２２５／１２５

100

100

農産物・特産品売場 西側照明

農産物・特産品売場 東側照明

農産物・特産品売場 北側照明

農産物・特産品売場 南側照明

農産物・特産品売場 吹抜 照明

GL3

100 電動駆動装置

100 電動駆動装置

907

908

(2,610)

1,100 

750 

農産物・特産品売場 東側換気扇

100507 農産物・特産品売場 南側換気扇

100 農産物・特産品売場 南側換気扇

100 1,000 農産物・特産品売場 南側換気扇

508

509

1,240 

700 

1,440 

580 

1,290 

900 

100701 MCCB2P50AF20AT 1,500 
農産物・特産品売場
非常コンセント

100MCCB2P50AF20AT 1,500 
農産物・特産品売場
非常コンセント

702

100MCCB2P50AF20AT 1,500 
農産物・特産品売場
非常コンセント

703

100MCCB2P50AF20AT 端子盤内コンセント1,500 704

計

(7,000)

予備100 1,000 

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

1,270 

1,200 

(9,620)

19,230 

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

Ｗ

ＴＭ ×１

Ｗ Ｗ

Ｗ

Ｗ

※本アンカー工事については、特記仕様書（1）耐震施工に基づいた計算書を提出すること。

盤　名　称 幹線番号 回路番号 制御記号分　岐　開　閉　器 電圧（Ｖ） 容量（ＶＡ）主　開　閉　器 備　　　考 盤　名　称 幹線番号 回路番号 制御記号分　岐　開　閉　器 電圧（Ｖ） 容量（ＶＡ）主　開　閉　器 備　　　考盤　名　称 幹線番号 回路番号 制御記号分　岐　開　閉　器 電圧（Ｖ） 容量（ＶＡ）主　開　閉　器 備　　　考

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＡＣ

2L1

発電機系統
に続く

※同一盤内

屋内自立型
<南棟>

101 100

ＭＣＣＢ３Ｐ

事務室他 照明・換気扇

102

103

 520 

１Ｌ－５

a

ｂ

ｃ

100

100

100 100 事務室 集中リモコン

非常照明

70 誘導灯

100

100 南棟　軒下照明200 ELCB2P50AF20AT

荷捌き室２　照明170 

構内交換機

b

a

c MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

100

100

1,000 

400 

100

100

ワゴンアンプ

10 非常照明

誘導灯30 

d

100 カフェ換気扇

100  1,000 予備

予備1,000 100

100 1,000 予備ELCB2P50AF20AT

予備1,000 100

100 1,000 予備ELCB2P50AF20AT

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＡＣ

101屋内自立型  30 

(5,030)

１Ｌ－４

1L4

ELCB2P50AF20AT301 100 320 Ｅ１ 冷凍ショーケース

ELCB2P50AF20AT 100302 340 Ｅ６ ｺ ﾙーﾄ゙ ﾄ゙ ﾘﾝｸﾃ ｨ゙ｽﾍﾟﾝｻｰ

ELCB2P50AF20AT 100303 630 Ｅ７ テーブル形冷凍冷蔵庫

ELCB2P50AF20AT 100304 1,630 Ｅ９ スムージーブレンダー

ELCB2P50AF20AT 100 1,630 Ｅ９ スムージーブレンダー305

ELCB2P50AF20AT 100 740 Ｅ１０ 業務ミキサー ｘ２306

ELCB2P50AF20AT 100 100 307 Ｅ１５ 電解水生成装置

ELCB2P50AF20AT 100 Ｅ１６ 冷凍冷蔵庫308 750 

ELCB2P50AF20AT 100309 1,380 Ｅ１８ パワフルブレンダー

ELCB2P50AF20AT 100310 Ｅ１９ スーパーシーラー440 

ELCB2P50AF20AT 100 440 Ｅ２０ 卓上充填機

100 630 自動ドア

311

312

100 1,000 

100 予備1,000 

100 予備1,000 

100 1,000 ELCB2P50AF20AT

予備

予備

100 1,000 ELCB2P50AF20AT 予備

401 ELCB2P50AF30AT 200 4,000 Ｅ５ ｴｽﾌ ﾚ゚ｯｿｺー ﾋー ﾏｼ ﾝー

200402 ELCB2P50AF20AT 3,130 Ｅ２６ ＩＨ調理器

200ELCB2P50AF20AT

200ELCB2P50AF20AT

予備

予備

100MCCB2P50AF20AT 端子盤内 コンセント1,500 313

(15,530)

MCCB2P50AF20AT 100 200 e

100f 850 

機械警備

電動駆動装置

(2,490)

3,000 

3,000 

計

(13,130)

36,180

２２５／２００

100

MCCB2P50AF20AT 100 構内交換機

MCCB2P50AF20AT 100 機械警備

b

c

400 

a 誘導灯10 

100

100  1,000 予備

ELCB2P50AF20AT301 100

ELCB2P50AF20AT 100302

ELCB2P50AF20AT 100303

304

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＡＣ

101屋内自立型

１Ｌ－３

1L3 サイクルステーション他
照明・換気扇

ELCB2P50AF20AT201 200 320 

(320)

サイクルステーション
全熱交換機

サイクルステーション
コンセント

600 

200 
レンタサイクル置場
コンセント
サイクルステーション
電気温水器付自動水栓

700 

200 

(610)

１００／５０

 840 

(1,840)

計

100 自動ドア630 

ELCB2P50AF20AT 100 予備1,000 

7,400

(4,630)

305 100MCCB2P50AF20AT 端子盤内 コンセント1,500 

100 予備1,000 

302

303

304

305

306

307

301

308

309

310

311

100ELCB2P50AF20AT 1,400 
更衣室１・２
電気温水器付自動水栓

100MCCB2P50AF20AT  400 
更衣室１・２、荷捌き室２
コンセント

100ELCB2P50AF20AT 休憩室 電気温水器

100ELCB2P50AF20AT 休憩室 電気ポット

100ELCB2P50AF20AT 休憩室 ＩＨ

100ELCB2P50AF20AT 600 休憩室 冷蔵庫

100MCCB2P50AF20AT 300 休憩室、前室 コンセント

100ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT

1,050 

1,050 
ＷＣ２　温水暖房便座、
電気温水器付自動水栓

ＷＣ１　温水暖房便座、
電気温水器付自動水栓

100 事務室 プリンタ800 

100 自動ドア1,250 

100 自動ドア1,250 

100 自動ドア1,250 

100 予備1,000 

100 予備1,000 

200ELCB2P50AF20AT

200ELCB2P50AF20AT 2,840 

200ELCB2P50AF20AT
農産物・特産品売場
空調室内機

2,840 

200ELCB2P50AF20AT
農産物・特産品売場
空調室内機

2,070 

農産物・特産品売場
空調室内機

250 事務室他 空調室内機

(8,000)

100 予備1,000 

401

402

403

404

計

312

313

314

315

100MCCB2P50AF20AT 400 事務室 コンセント

100MCCB2P50AF20AT 200 レジ管理用ＰＣ

1,100 

1,000 

1,400 

(16,450)

104 100
休憩室　ミニキッチン
照明・換気扇

40 

100105
惣菜加工室・荷捌き室１
換気扇

100 

(2,030)

<サイクル
ステーション>

２２５／１５０

<カフェ>
下部Ｈ５００

架台共

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

40 

(210)

26,690 

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT



：縮尺：図面名

－分電盤リスト(３)（参考図）

Ｅ－１５

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＧＡＣ

501 ELCB2P50AF20AT 100 防災倉庫、屋外庇照明

100502 210 防災倉庫 有圧扇

100MCCB2P50AF20AT 1,500 防災倉庫コンセント

100MCCB2P50AF20AT 1,500 防災倉庫コンセント

702

703

704 100ELCB2P50AF20AT フォークリフト用コンセント1,250 

100701 MCCB2P50AF20AT 1,500 防災倉庫コンセント

706 100 シャッター用電源160 

901 100 誘導灯10 

705 100MCCB2P50AF20AT 端子盤内コンセント1,500 

MCCB2P50AF20AT 100902 構内交換機

リスト参照
動力盤

屋内自立型

動力回路は

<防災倉庫>

計

予備100 1,000 

(8,410)

400 

(410)

１ＬＭ－３

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＧＡＣ 100  1,000 

ＭＣＣＢ３Ｐ

100 1,000 外構照明

外構照明

計

外部分電盤

別途工事
<屋外>

200

200

31,250 

31,250 

電気自動車充電器

電気自動車充電器

64,500 

４００／３５０

1L5

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＧＡＣ

ＭＣＣＢ３Ｐ

100

計

1,600 

1,600 

別途工事
<受水槽>

　５０／　３０

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＧＡＣ 100  1,000 

ＭＣＣＢ３Ｐ

100 1,000 外構照明

外構照明

100 外構コンセント1,500 

100 外構コンセント1,500 

100 外構コンセント1,500 

100 外構コンセント1,500 

100 外構コンセント1,500 

計 9,500 

１００／　６０外部分電盤

別途工事

901 100 非常照明

100902 誘導灯30 

100903 ワゴンアンプ

100 構内交換機904

1,000 

400 

30 

緊急遮断弁制御盤

GL5

GL6

GL7

１００／　７５

100 機械警備905 200 

100 1,000 

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＧＡＣ

100

100

1,000 

1,000 

ＭＣＣＢ３Ｐ

100501  200 産直レストラン 換気扇

100

100

 1,000 

1,000 

100 端子盤内コンセント1,500 701

(5,200)

(2,500)

計

100 1,000 予備

予備

予備

予備

予備

予備

GL4

１００／　６０

100 1,100 電動駆動装置906

100907  750 電動駆動装置

(3,510)

11,210

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

660 

(870)

9,690 

MCCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

<屋外>

(参考)

(参考)

(参考)

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

Ｗ

※本アンカー工事については、特記仕様書（1）耐震施工に基づいた計算書を提出すること。

盤　名　称 幹線番号 回路番号 制御記号分　岐　開　閉　器 電圧（Ｖ） 容量（ＶＡ）主　開　閉　器 備　　　考 盤　名　称 幹線番号 回路番号 制御記号分　岐　開　閉　器 電圧（Ｖ） 容量（ＶＡ）主　開　閉　器 備　　　考盤　名　称 幹線番号 回路番号 制御記号分　岐　開　閉　器 電圧（Ｖ） 容量（ＶＡ）主　開　閉　器 備　　　考

100307 Ａ２８ ガスフライヤー  30 

100  440 Ａ３０ テーブル形冷凍庫308

100  440 Ａ３５ テーブル形冷蔵庫309

100  80 Ａ４１ ガスブースター310

100311  400 

100  350 312 Ａ４７ ﾎ゚ ｽﾄﾐｯｸｽﾃ゙ ｨｽﾍ゚ ﾝｻｰ

100313 Ａ５０ ﾘ ﾁーｲﾝ冷蔵ｼｮー ｹー ｽ 330 

Ａ４６ ｵー ﾄ生ﾋ゙ ﾙーﾃ゙ ｨｽﾍ ﾝ゚ｻー

100 1,000 

100 予備1,000 

100 100 ガス漏れ警報器314

100

100

1,000 

1,000 

100 予備1,000 

予備

予備

予備

(9,580)

401 200  4,200 Ａ４８ コーヒーマシーン

200

200

産直レストラン
空調室内機

402

200

200

200

予備

予備

予備

予備

発電回路系統
に続く

※同一盤内

100 100 
産直レストラン
集中リモコン

101

100303 430 Ａ１１ テーブル形冷蔵庫

100305 Ａ１８ 真空包装機 1,380 

100306 Ａ２７ 小型冷凍ストッカー  80 

100304  50 

301 100 370 Ａ６ 冷蔵庫

Ａ１５ ガス炊飯器 ｘ２

100302 100 Ａ８ 電解水生成装置

100 予備1,000 

(1,100)

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＡＣ

屋内自立型
<産直ﾚｽﾄﾗﾝ>

2L4

１Ｌ－６

(2,000)

(62,500)

予備1,000 

ＭＣＣＢ３Ｐ

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＡＣ
<ポンプ室>

2L5 ポンプ室　照明・換気扇

計

100 

1,000 

ELCB2P50AF20AT 100

ELCB2P50AF20AT 100

ELCB2P50AF20AT 100

ELCB2P50AF20AT 100

101

301 ポンプ室　コンセント

予備

(1,100)

５０／３０１Ｌ－７

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＡＣ

屋内自立型
<荷捌き室・
惣菜加工>

１ＬＭ－１

100 売場放送用アンプ100 a

ＭＣＣＢ３Ｐ

リスト参照
動力盤

動力回路は

2L2

100  930 荷捌き室・惣菜加工室 照明

(100)

101

100 予備1,000 

190 

130 

100 

Ｂ７ ﾌ ﾚ゚ﾊﾌ゙ 冷蔵庫

Ｂ８ ﾌ ﾚ゚ﾊﾌ゙ 冷蔵庫

Ｂ１０ ﾁｪｽﾄｽﾄｯｶｰ

420 Ｂ３ ﾎ ﾘ゚ﾗｯﾊ゚  ーｘ２

Ｂ１３ ﾗﾍ ﾙ゙ﾌ゚ ﾘﾝﾀ  ーｘ３570 

370 Ｃ３ 冷蔵庫

100 Ｃ５ 電解水生成装置

ELCB2P50AF20AT 100  50 Ｃ６ ガス炊飯器 ｘ２

ELCB2P50AF20AT 100  430 

ELCB2P50AF20AT 100 210 Ｃ１６ ﾎ゚ ﾘﾗｯﾊﾟー

Ｃ８ テーブル形冷蔵庫

308

309

310

100ELCB2P50AF20AT 1,400 
荷捌き室１、惣菜加工室
電気温水器付自動水栓

311

100ELCB2P50AF20AT 420 屋外 ガス給湯器312

100 シャッター用電源160 ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT 100 ガス漏れ警報器

100ELCB2P50AF20AT 1,000 荷捌き室１コンセント

313

314

315

100 予備1,000 

100 予備1,000 

100 予備1,000 

(8,650)

401 200ELCB2P50AF20AT 荷捌き室他 空調室内機1,180 

計

(1,180)

ELCB2P50AF20AT 100302

ELCB2P50AF20AT 100303

ELCB2P50AF20AT 100304

305

306

307

ELCB2P50AF20AT301 100

ELCB2P50AF20AT 100

ELCB2P50AF20AT 100

ELCB2P50AF20AT 100

(1,930)

11,860 

100ELCB2P50AF20AT

100ELCB2P50AF20AT

農産物・特産品売場
レジ用コンセント
農産物・特産品売場
レジ用コンセント

301

302

１φ３Ｗ
２１０Ｖ

／
１０５Ｖ

ＡＣ

屋内自立型
<南棟>

１ＬＭ－２

リスト参照
動力盤

動力回路は

2L3

ＭＣＣＢ３Ｐ
１００／　６０

200

200

200

予備

予備

予備1,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

3,000 

計

(26,200)

36,880

１００／　７５ ２２５／２００

100 

630 

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

100 予備1,000 

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

320 

(6,400)

計

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

農産物・特産品売場 冷蔵庫

100ELCB2P50AF20AT
農産物・特産品売場
レジ用コンセント

1,000 303

100ELCB2P50AF20AT
農産物・特産品売場
レジ用コンセント

1,000 304

(3,730)

10,130 

屋内壁掛型

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF30AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

ELCB2P50AF20AT

60 

(1,060)

2,160

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT

MCCB2P50AF20AT



：縮尺：図面名

－

Ｅ－

動力盤リスト(１)（参考図）

１６

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

１Ｍ－１
１Ｍ１

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５／１２５

屋外自立型

<北東棟>

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

１Ｍ２
１Ｍ－２

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５／１５０

<北西棟>

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

ＭＣＣＢ３Ｐ１Ｍ－３
１Ｍ３

Ｔｏ４．８５ｋＶＡ

１００／　６０

<ｻｲｸﾙｽﾃｰｼｮﾝ>

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

ＭＣＣＢ３Ｐ

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

Ｔｏ.３０．９５５ｋＷ

２２５／２００

<カフェ厨房>

屋内自立型
２Ｍ２

Ｔｏ.５１．８ｋＶＡ

１Ｍ－５

屋外自立型

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

ＭＣＣＢ３Ｐ１Ｍ－６
１Ｍ４ ４００／３００

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

Ｔｏ.２８．００ｋＷ

Ｔｏ.３６．１ｋＶＡ

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

ＭＣＣＢ３Ｐ

屋外自立型

<カフェ>

４００／２５０２Ｍ１
１Ｍ－４

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

ＭＣＣＢ３Ｐ

屋外自立型

<南棟>

<南棟>
１Ｍ－７

１Ｍ５

Ｔｏ.１７．６６ｋＷ

Ｔｏ.２８．０ｋＶＡ

２２５／１５０

屋内自立型

屋内自立型

上部配線ﾀﾞｸﾄ

上部配線ﾀﾞｸﾄ

上部配線ﾀﾞｸﾄ
下部Ｈ５００

架台共

Ｔｏ.４６．６２ｋＷ

Ｔｏ.６４．３５ｋＶＡ

Ｔ.１５．５１ｋＷ

Ｔｏ.２０．９１ｋＶＡ

Ｔｏ.２３．３５ｋＶＡ

Ｔｏ.１４．９６ｋＷ

Ｔｏ.２．３６ｋＷ

※本アンカー工事については、特記仕様書（1）耐震施工に基づいた計算書を提出すること。

（ＫＷ）（Ｖ）
配線サイズ

警報故障ＧＲ
表示操作連動

インタ－ロック警報故障ＧＲ
表示操作

設置

場所

容量電圧
備考機器名称

回路
制御

動力制御盤 警報盤（Ｋ－１）

状態
Ｎｏ．機器Ｎｏ．幹線盤名称

開閉器

EHP－1 空調室外機 ２００ 屋外

（ＫＷ）（Ｖ）
配線サイズ

警報故障ＧＲ
表示操作連動

インタ－ロック警報故障ＧＲ
表示操作

設置

場所

容量電圧
備考機器名称

回路
制御

動力制御盤 警報盤（Ｋ－１）

状態
Ｎｏ．機器Ｎｏ．幹線盤名称

開閉器

空調室外機 ２００EHP－2  5.01 ＥＬＣＢ屋外

空調室外機EHP－3

１００／　７５

２００ 屋外 ＥＬＣＢ
２２５／１５０

空調室外機 ２００ 屋外 ＥＬＣＢACP-1 １００／　６０

空調室外機 ２００ 屋外 ＥＬＣＢACP-1 １００／　６０

１階 ＥＬＣＢ

１階 ＥＬＣＢ
２２５／１２５

２００
５０／２０

１階

２００ １階

２００

給気ファンＯＦ-１

Ｅ４

Ｅ１２

Ｅ１３

Ｅ２１

Ｅ２３

Ｅ２４

インバーター組込

インバーター組込

ＯＦ－１と連動

0.450

２００ 11.00

4.00

エスプレッソ専用ミル

食器洗浄機

２００ １階1.075ブラストチラー＆ショックフリーザー ＥＬＣＢ
５０／３０

２００ １階キューブアイスメーカー 1.23 ＥＬＣＢ
５０／３０

バッチフリーザー

パステライザー

ＥＬＣＢ

5.80

２００ １階3.70 ＥＬＣＢ
１００／６０

ＥＦ-１ ２００ １階 ＥＬＣＢ3.70
１００／６０

排気ファン

１００／　７５

空調室外機 ２００ 屋外 ＥＬＣＢ
２２５／１７５ EM-CET100sq E8sq(G82)(FEP80)

EM-CET100sq E8sq(G82)(FEP80)

EHP－4

空調室外機 ２００ 屋外 ＥＬＣＢ
２２５／１７５EHP－6

EHP－7 空調室外機 ２００  3.52 屋外 ＥＬＣＢ
１００／　６０

EHP－* 空調室外機 ２００ 屋外28.00 ＥＬＣＢ
２２５／２２５

空調室外機 ２００ 屋外EHP－*

注記

１．JIS C 8480に適合したキャビネット形分電盤とする。

２．分電盤の保護構造は、JIS C 0920によるほか、次による。

（１）屋内形はIP2XCとし、屋外形はIP24Cとする。

３．ドアの裏面に、図面ホルダを設ける。

４．自立盤は、開いたドアを固定できる構造とする。

５．積算計器は計量法による検定証印又は基準適合証印の付されているものとする。

６．予備品、附属工具類は、製造者の標準一式とする。但し、ヒューズは現用数の２０％とし、

　種別及び定格ごとに１組以上とする。

７．漏電遮断器は、JIS C 8201-2-2によるほか、次による。

（１）定格電流が50A以下のものは、高感度高速形（定格感度電流は30mA以下、

　　漏電引外し動作時間は0.1秒以内)、雷インパルス不動作形とする。

　　漏電引外し動作時間は0.1秒以内)、雷インパルス不動作形とする。

（２）定格電流が50Aを超えるのものは、中感度高速形（定格感度電流は500mA以下、

（３）回路にインバータを用いる場合は、使用するインバータに適合するものとする。

８．盤名称・回路名称を彫刻した樹脂製の銘板で表示する。

９．乾式(LGS)壁に盤を壁掛けする場合は、1.0kN未満の場合、メーカーの施工基準に準拠し、

　補強材（ダクター等）、鉄板等を設け確実に施工を行うこと。

10．1.0kN以上の盤については、原則、乾式壁に壁掛けせず、自立型とすること。

11．自立盤(1.0kN未満含)及び壁掛盤(1.0kN以上)については、メーカーの耐震計算書を取り寄せ　

　計算により算出されたアンカー（仕様、口径、本数、埋込長さ等）により固定を行う。

空調室外機 ２００ 屋外 ＥＬＣＢ
２２５／１７５EHP－5

空調室外機 ２００ 屋外EHP－*

12.10

5.56

ＥＬＣＢ
２２５／１２５

ＥＬＣＢ
２２５／１２５

ＥＬＣＢ
２２５／１２５

ＥＬＣＢ
２２５／１２５

EM-CET14sq E2.0sq(G42)(FEP40)

空配管(FEP65)導入線共

EM-CET38sq E5.5sq(G54)(FEP65)

EM-CET60sq E8sq(G70)(FEP65)

空配管(FEP65)導入線共 管端キャップ止め

管端キャップ止め

EM-CET14sq E2.0sq(G42)(FEP40)

EM-CET100sq E8sq(G82)(FEP80)

空配管(FEP100)導入線共 管端キャップ止め

EM-CET100sq E8sqx2(G82)(FEP80)

EM-CET14sq E2.0sqx2(G42)(FEP40)

12.60

12.60

17.90

10.50

12.60

2.36

2.36



：縮尺：図面名

－

Ｅ－

動力盤リスト(２)（参考図）

１７

Ｔｏ.３．２０ｋＷ

２００ 屋外Ａ フォークリフト 3.20

１

２

３

４

５

６

停電補償付

高圧地絡 (DGR)

低圧地絡･漏電火災(LGR)

過電流(OCR)

変圧器No.1異常

変圧器No.2異常

変圧器No.3異常

（２０窓）

　１０分

７

８

９

変圧器No.4異常

変圧器No.5異常

変圧器No.6異常

直列ﾘｱｸﾄﾙ･ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ№1異常１０

１１ 直列ﾘｱｸﾄﾙ･ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ№2異常

１２ 直列ﾘｱｸﾄﾙ･ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ№3異常

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

限流ﾋｭｰｽﾞ溶断(高圧SC保護用)

配線遮断器トリップ一括

発電機運転

発電機軽故障

発電機重故障

加圧給水ポンプ故障

受水槽満水

受水槽減水

警報盤

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

ＭＣＣＢ３Ｐ
<産直ﾚｽﾄﾗﾝ>

屋内自立型
上部配線ﾀﾞｸﾄ

４００／３００

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

Ｔｏ.４７．７５９ｋＷ

２Ｍ５

Ｔｏ.６８．７ｋＶＡ

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

ＭＣＣＢ３Ｐ
４００／３００

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

Ｔｏ.８４．９５ｋＶＡ

Ｔｏ.６２．３２ｋＷ

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

ＭＣＣＢ３Ｐ

<レストラン>

屋外自立型

<レストラン>

屋外自立型

Ｔｏ.４５．３０ｋＷ

Ｔｏ.６２．８ｋＶＡ

４００／２５０

２Ｍ３

２Ｍ４

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

ＥＬＣＢ３Ｐ

屋内自立型

<南棟>
１ＬＭ－２

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

Ｔｏ.３３．３８ｋＷ

Ｔｏ.４６．７４ｋＶＡ

２２５／１７５

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

ＭＣＣＢ３Ｐ
２２５／２００

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

Ｔｏ.３０．８７７ｋＷ

１ＬＭ－１

屋内自立型

<荷捌き室>
<惣菜加工室>

Ｔｏ.５２．１４ｋＶＡ

１Ｍ６

１Ｍ７

１Ｍ－８

１Ｍ－９

１Ｍ－１０

ＰＬ

Ｆ

Ｗ

ＬＥＤ

ＧＭ１

ＥＤ

ＥＤ（ＥＬＣＢ）

Ｔｏ.５．８２ｋＶＡ

ＥＬＣＢ３Ｐ
<防災倉庫>

屋内自立型
１００／　６０

１ＬＭ－３

Ｔｏ.　４．４０ｋＷ

ＰＬ

Ｆ

ＧＭ２
(機械設備工事)

加圧給水
ポンプユニット

上部配線ﾀﾞｸﾄ

上部配線ﾀﾞｸﾄ

上部配線ﾀﾞｸﾄ

※本アンカー工事については、特記仕様書（1）耐震施工に基づいた計算書を提出すること。

（ＫＷ）（Ｖ）
配線サイズ

警報故障ＧＲ
表示操作連動

インタ－ロック警報故障ＧＲ
表示操作

設置

場所

容量電圧
備考機器名称

回路
制御

動力制御盤 警報盤（Ｋ－１）

状態
Ｎｏ．機器Ｎｏ．幹線盤名称

開閉器 （ＫＷ）（Ｖ）
配線サイズ

警報故障ＧＲ
表示操作連動

インタ－ロック警報故障ＧＲ
表示操作

設置

場所

容量電圧
備考機器名称

回路
制御

動力制御盤 警報盤（Ｋ－１）

状態
Ｎｏ．機器Ｎｏ．幹線盤名称

開閉器

インバーター組込

インバーター組込

ＯＦ－１と連動

給気ファン

排気ファンＥＦ-１

ＯＦ-１ ２００ １階

２００ １階3.70

3.70 ＥＬＣＢ
１００／６０

Ａ５１ ２００ １階キューブアイスメーカー 1.23 ＥＬＣＢ
５０／３０

２００ １階Ａ５２ 冷凍冷蔵庫 0.645 ＥＬＣＢ
５０／２０

ＥＬＣＢ
１００／６０

１階Ａ４ ２００ 0.697

２００ １階Ａ５ 0.307

Ａ１７

Ａ１９

２００ １階Ａ２４ 7.00冷凍麺解凍調理器

２００ １階食器洗浄機 10.92Ａ４０

ＥＬＣＢ
５０／２０

ＥＬＣＢ

ＥＬＣＢ
２２５／１２５

スチームコンベクションオーブン ２００ １階18.50 ＥＬＣＢ

２００ １階 ＥＬＣＢ
５０／３０

２２５／１５０

２２５／１２５

1.06

ＥＬＣＢ
５０／２０

ブラストチラー＆ショックフリーザー

冷蔵庫

冷凍庫

空調室外機

空調室外機

空調室外機

２００ 屋外

２００ 屋外

19.60

19.60

空調室外機 ２００ 屋外19.60

EHP－＊

EHP－＊

EHP－＊

EHP－＊

空調室外機 ２００ 屋外19.60

空調室外機 ２００ ＥＬＣＢ25.70 屋外

EHP－＊

EHP－＊

ＥＬＣＢ
２２５／１７５

ＥＬＣＢ
２２５／１７５

ＥＬＣＢ
２２５／１７５

ＥＬＣＢ
２２５／１７５

２２５／２２５

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

冷凍ショーケース　室外機

冷凍ショーケース　室外機

冷凍ショーケース　

冷凍ショーケース　

冷凍ショーケース　

冷凍ショーケース　

２００ １階 ＥＬＣＢ2.145
５０／２０

２００ １階 ＥＬＣＢ2.145
５０／２０

２００ １階 ＥＬＣＢ2.145
５０／２０

２００ １階 ＥＬＣＢ2.145
５０／２０

１階２００ ＥＬＣＢ
１００／１００

１階２００ ＥＬＣＢ
１００／１００

12.4

12.4

２００ １階

２００ １階

Ｂ５

Ｂ７

Ｂ８ ＥＬＣＢ

2.40

1.10

ＥＬＣＢ

１階２００ 2.10 ＥＬＣＢ
５０／４０

１００／６０

５０／３０

Ｃ２

Ｃ１４

１階 ＥＬＣＢ

２００ １階18.50 ＥＬＣＢ

２００ 0.657
５０／２０

２２５／１５０

Ｃ１５ １階２００ 2.10 ＥＬＣＢ
５０／４０

１階２００ ＥＬＣＢ
５０／４０Ｃ１７ 1.92

２００ １階 ＥＬＣＢEF-308 ５０／４０

器具消毒保管機

プレハブ冷蔵庫

プレハブ冷蔵庫

冷凍庫

スチームコンベクションオーブン

器具消毒保管機

ブラストチラー＆ショックフリーザー

排気ファン 2.1

２００  3.52 屋外 ＥＬＣＢ
１００／　６０

ＥＬＣＢ
１００／６０

EM-CET14 E2.0(G42)

２００ 屋外加圧給水ポンプユニットＷＰ－１ ２.２ｘ２

空配管(FEP65)導入線共

管端キャップ止め空配管(FEP65)導入線共

管端キャップ止め

空配管(FEP40)導入線共 管端キャップ止め

空配管(FEP80)導入線共 管端キャップ止め

空配管(FEP80)導入線共 管端キャップ止め

空配管(FEP80)導入線共 管端キャップ止め

空配管(FEP80)導入線共 管端キャップ止め

空配管(FEP100)導入線共 管端キャップ止め



：縮尺：図面名

－
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照明器具姿図（参考図）

１８

 ダウンライトφ150  ダウンライトφ150

消費電力：18.6 W　色温度：5000 K

 ダウンライトφ150LRS1-13 LRS1-22LRS1-17

スポットライト

消費電力：14 W　色温度：3000 K

SP7 ダウンライトφ125  ダウンライトφ75  ダウンライトφ75 スポットライト

消費電力：41.6 W　色温度：3000 K

 ダウンライトφ125

消費電力：30.7 W　色温度：3000 K 

SP1 SP2 SP3 SP4 SP5 SP6

消費電力：30.6 W　色温度：3000 K 

 ベースライト SP8  ミラーライト

消費電力：19.2 W　色温度：5000 K

 ダウンライトφ150

消費電力：7.4 W　色温度：2700 K 防湿型・防雨型

SP9

負荷容量：22 VA負荷容量：17 VA 負荷容量：26 VA

SP10 ウォールライト  シームレス建築化照明

消費電力：36 W　色温度：3000 K

消費電力：12.2 W　色温度：5000 K 消費電力：15.3 W　色温度：5000 K

消費電力：45.8 W　色温度：3000 K 消費電力：15.5 W　色温度：5000 K 消費電力：19.3 W　色温度：5000 K

消費電力：29.9 W　色温度：5000 K 防雨型

照明器具　参考姿図

 40形ベースライト  40形ベースライト  40形ベースライト  40形ベースライトLSS9-4-37 LSS9-4-65LSS9-4-48LSS9-4-30

負荷容量：26 VA 負荷容量：32 VA 負荷容量：42 VA 負荷容量：56 VA

消費電力：21.4 W　色温度：5000 K 消費電力：25.2 W　色温度：5000 K 消費電力：33.4 W　色温度：5000 K 消費電力：44.8 W　色温度：5000 K

 40形ベースライトLSS9-4-23

消費電力：16.3 W　色温度：5000 K

負荷容量：22 VA

SP14

参考品番： NNF51203 LR9 参考品番： NTS74233B 参考品番： NTS76233B 参考品番： XND2009BN LE9 参考品番： XND2509BN LE9 参考品番： NTS05508B LE1 参考品番： LZS-92545YB 参考品番： NNN13205 LE1

参考品番： LRD3204L LE1 参考品番： NNFS41810C LE9 参考品番： NNF26911C LR9



：図面名 ：縮尺

－
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構内通信線路系統図・端子盤リスト（参考図）

１９
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ト ル
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ル
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ヲ

ヲ

ル

ヌ

リへ

ト

チ

防災倉庫

ポンプ室

緊急遮断弁

ポンプ室

加圧給水ﾕﾆｯﾄ

引込コンクリート柱

異種管継手

カフェ

南棟産直ﾚｽﾄﾗﾝ

光引込口

イ

ロ

ロ

ロ
二

ワ

ハ

イ

ロ

ハ

二

1T-4

1T-1

北東棟北西棟

1T-2 1T-3

ｻｲｸﾙｽﾃー ｼｮﾝ

1T-51T-6

1T-7

ロ

ワ

ハロ二

二

ワ

空配管(FEP40)
導入線共立上

屋外監視カメラ接続
(別途造成工事)

防災倉庫

北　西　棟 北　東　棟

南　棟

受水槽

発電機 受変電設備

・EM-CEE3.5-10C(FEP40)【発電機警報】

電　話 情　報 テレビ共聴 放送

２５Ｐ
増幅器＋

４分配器スペース
ＰＯＥ ＨＵＢ
１６Ｐ スペース

２０Ｐ

１０Ｐ

端子盤リスト

予備 備考

　ｘ３１０Ｐスペース

監視カメラ その他

・ＰｏＥスイッチ
W=330xD=230xH=44
・同軸延長受信機
W=330xD=230xH=44
・SPD

(W=18xD=62xH=32)x8

・ＨＵＢボックス
W=330xD=230xH=44
・光成端ユニット
W=120xD=180xH=30

･ONU(ｽﾍﾟｰｽ)
W=44.6xD=171xH=115

２０Ｐ
ＰＯＥ ＨＵＢ
２４Ｐ スペース

増幅器＋
４分配器スペース

１５Ｐ

─２０Ｐ
ＰＯＥ ＨＵＢ
１６Ｐ スペース

増幅器＋
４分配器スペース

１０Ｐスペース

　ｘ３

　ｘ３

１０Ｐスペース

─

・ＨＵＢボックス
W=330xD=230xH=44
・光成端ユニット
W=120xD=180xH=30

･ONU(ｽﾍﾟｰｽ)
W=44.6xD=171xH=115

･ONU(ｽﾍﾟｰｽ)
W=44.6xD=171xH=115

増幅器＋
４分配器スペース

ＰＯＥ ＨＵＢ
１６Ｐ スペース

２０Ｐ １０Ｐスペース 　ｘ３
･ONU(ｽﾍﾟｰｽ)

W=44.6xD=171xH=115

──１０Ｐ
ＰＯＥ ＨＵＢ
　８Ｐ スペース

１０Ｐスペース 　ｘ３─
･ONU(ｽﾍﾟｰｽ)

W=44.6xD=171xH=115

（注記）
１．　　は端子盤内露出コンセント（２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極付　抜止）を示す。

２．上部配線ダクト共

・空配管(G22)x4 導入線共(防災IP交換機、広域イーサネット、事務所、予備)：北東棟
・空配管(G22)x6 導入線共(北西棟、レンタサイクル、カフェ、予備 x3)：北西棟
・空配管(G22)x4 導入線共(事務室、レストラン、予備 x2)：南棟
・空配管(G22)x2 導入線共(光回線+予備)：防災倉庫
・EM-CEE3.5-2C(G22)【高圧地絡警報】

２０Ｐ

２０Ｐ

ＰＯＥ ＨＵＢ
１６Ｐ スペース

ＰＯＥ ＨＵＢ
１６Ｐ スペース

増幅器＋
４分配器スペース

増幅器＋
４分配器スペース

─ ─

─ ─

　ｘ３１０Ｐスペース
･ONU(ｽﾍﾟｰｽ)

W=44.6xD=171xH=115

　ｘ３１０Ｐスペース
･ONU(ｽﾍﾟｰｽ)

W=44.6xD=171xH=115

・空配管(FEP30)x4 導入線共(防災IP交換機、広域イーサネット、予備 x2)：北東棟
・空配管(FEP30)x6 導入線共(北西棟、レンタサイクル、カフェ、予備 x3)：北西棟
・空配管(FEP30)x4 導入線共(事務室、レストラン、予備 x2)：南棟
・空配管(FEP30)x2 導入線共(光回線+予備)：防災倉庫
・EM-CEE3.5-2C(FEP30)【高圧地絡警報】

・EM-CEE3.5-15C(FEP40)x2【キュービクル警報】

１Ｔ－１
屋内自立型
(北東棟)
上部配線
ﾀﾞｸﾄ取付

１Ｔ－２
屋内自立型
(北西棟)
上部配線
ﾀﾞｸﾄ取付

１Ｔ－３
屋内自立型

(ｻｲｸﾙ
ｽﾃｰｼｮﾝ)
上部配線
ﾀﾞｸﾄ取付

１Ｔ－５
屋内自立型

(南棟)
上部配線
ﾀﾞｸﾄ取付

１Ｔ－６
屋内自立型
(産直ﾚｽﾄﾗﾝ)
上部配線
ﾀﾞｸﾄ取付

１Ｔ－７
屋内自立型
(防災倉庫)
上部配線
ﾀﾞｸﾄ取付

１Ｔ－４
屋内自立型
(カフェ)
上部配線
ﾀﾞｸﾄ取付
下部H500
架台共

・空配管(FEP30)x4 導入線共(事務室、レストラン、予備 x2)【光引込】
・EM-OP-OM2-4C(FEP30)：至る北東棟【監視カメラ】 
・空配管(FEP30)x3 導入線共：至る北東棟【将来拡声設備用】 
・空配管(FEP30)x2 導入線共：至る北東・北西棟【将来時計設備用】
・EMｰHP1.2-15P(FEP30)：至る北東棟【自火報】
・EMｰHP1.2-10P(FEP30)：至る北東棟【自火報】
・空配管(FEP30) 導入線共：至る北東棟【将来防災設備用】
・空配管(FEP30) 導入線共：南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災100P端子盤

・空配管(FEP30)x4 導入線共(防災IP交換機、広域イーサネット、予備 x2)：北東棟
・空配管(FEP30)x6 導入線共(北西棟、レンタサイクル、カフェ、予備 x3)：北西棟
・空配管(FEP30)x2 導入線共(光回線+予備)：防災倉庫
・EM-CEE3.5-2C(FEP30)【高圧地絡警報】
・EM-CEE3.5-10C(FEP40)【発電機警報】
・EM-CEE3.5-15C(FEP40)x2【キュービクル警報】
・EM-OP-OM2-4C(FEP30)：至る北東棟【監視カメラ】
・空配管(FEP30)x3 導入線共：至る北東棟【将来拡声設備用】 
・空配管(FEP30)x2 導入線共：至る北東・北西棟【将来時計設備用】
・EMｰHP1.2-15P(FEP30)：至る北東棟【自火報】
・EMｰHP1.2-10P(FEP30)：至る北東棟【自火報】
・空配管(FEP30) 導入線共：至る北東棟【将来防災設備用】
・空配管(FEP30) 導入線共：南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災100P端子盤

・空配管(FEP30)x4 導入線共(防災IP交換機、広域イーサネット、予備 x2)：北東棟
・空配管(FEP30)x6 導入線共(北西棟、レンタサイクル、カフェ、予備 x3)：北西棟
・EM-CEE3.5-2C(FEP30)【高圧地絡警報】
・空配管(FEP30)北東棟：防災IP交換機～防災倉庫：端子盤
・EM-CEE3.5-10C(FEP40)【受水槽満水・減水警報】
・EM-OP-OM2-4C(FEP30)：至る北東棟【監視カメラ】
・空配管(FEP30)x3 導入線共：至る北東棟【将来拡声設備用】 
・空配管(FEP30)x2 導入線共：至る北東・北西棟【将来時計設備用】
・EMｰHP1.2-15P(FEP30)：至る北東棟【自火報】
・EMｰHP1.2-10P(FEP30)：至る北東棟【自火報】
・空配管(FEP30) 導入線共：至る北東棟【将来防災設備用】
・EM-CEE3.5-10C(FEP40)【発電機警報】
・EM-CEE3.5-15C(FEP40)x2【キュービクル警報】
・空配管(FEP30) 導入線共：南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災100P端子盤

・空配管(FEP30)x4 導入線共(防災IP交換機、広域イーサネット、予備 x2)：北東棟
・EM-OP-OM2-4C(FEP30)x2：至る北西・南棟【監視カメラ】
・空配管(FEP30)x6 導入線共：至る北西・南棟【将来拡声設備用】
・空配管(FEP40)x1 導入線共：【屋外カメラ用】
・空配管(FEP30) 導入線共：至る南棟【将来時計設備用】
・EMｰHP1.2-15P(FEP30)：至る南棟【自火報】
・EMｰHP1.2-10P(FEP30)：至る南棟【自火報】
・EMｰHP1.2-15P(FEP30)：至る北西棟【自火報】
・EMｰHP1.2-5P(FEP30)：至る北西棟【自火報】
・空配管(FEP30)x3 導入線共：至る北西・南棟【将来防災設備用】
・空配管(FEP30)北東棟：防災IP交換機～防災倉庫：端子盤
・EM-CEE3.5-2C(FEP30)【高圧地絡警報】
・EM-CEE3.5-10C(FEP40)【発電機警報】
・EM-CEE3.5-15C(FEP40)x2【キュービクル警報】
・EM-CEE3.5-10C(FEP40)【受水槽満水・減水警報】
・空配管(FEP30) 導入線共：北東棟：県防災100P端子盤～北西棟：収容卓【情報コンセント】
・空配管(FEP30) 導入線共：北東棟：収容架【VPNルータ】～北西棟：収容卓【情報コンセント】
・空配管(FEP30) 導入線共：南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災100P端子盤

・空配管(FEP30)x6 導入線共(北西棟、レンタサイクル、カフェ、予備 x3)：北西棟
・EM-OP-OM2-4C(FEP30)：至る北東棟【監視カメラ】
・空配管(FEP30)x3 導入線共：至る北東棟【将来拡声設備用】
・空配管(FEP30) 導入線共：至る北西棟【将来時計設備用】
・EMｰHP1.2-15P(FEP30)：至る北東棟【自火報】
・EMｰHP1.2-5P(FEP30)：至る北東棟【自火報】
・空配管(FEP30)x2 導入線共：至る北東棟【将来防災設備用】
・空配管(FEP30) 導入線共：北東棟：県防災100P端子盤～北西棟：収容卓【情報コンセント】
・空配管(FEP30) 導入線共：北東棟：収容架【VPNルータ】～北西棟：収容卓【情報コンセント】

・空配管(FEP30)x6 導入線共(北西棟、レンタサイクル、カフェ、予備 x3)：北西棟
・EM-OP-OM2-4C(FEP30)：至る北東棟【監視カメラ】
・空配管(FEP30)x3 導入線共：至る北東棟【将来拡声設備用】
・空配管(FEP30) 導入線共：至る北西棟【将来時計設備用】
・EMｰHP1.2-15P(FEP30)：至る北東棟【自火報】
・EMｰHP1.2-5P(FEP30)：至る北東棟【自火報】
・空配管(FEP30)x2 導入線共：至る北東棟【将来防災設備用】
・空配管(FEP30) 導入線共：北東棟：県防災100P端子盤～北西棟：収容卓【情報コンセント】
・空配管(FEP30) 導入線共：北東棟：収容架【VPNルータ】～北西棟：収容卓【情報コンセント】

・EM-CEE3.5-10C(G36)(FEP40)【受水槽満水・減水警報】

・空配管(FEP30)x2 導入線共(光回線+予備)：防災倉庫
・空配管(FEP30)北東棟：防災IP交換機～防災倉庫：端子盤

・空配管(FEP30)x2 導入線共(光回線+予備)
・空配管(FEP30)北東棟：防災IP交換機～防災倉庫：端子盤
・EM-CEE3.5-10C(FEP40)【受水槽満水・減水警報】



：縮尺：図面名

－

Ｅ－
構内交換・構内通信網・テレビ共聴受信誘
導支援設備　系統図・機器姿図（参考図）

２０

1T-1

ＤＥ

ＤＥ

ＤＥ

Ｎ 音ＣＮ

音 音

Ｎ Ｎ

ＣＮ

1T-5

1T-7 1T-7

1T-3

1T-5

1T-2 1T-3

1T-4 1T-2 1T-31T-4 1T-2 1T-3
ＤＥ

1T-1 1T-1

1T-61T-6

E14(VE16)

E14(VE16)

E14(VE16)

E14(VE16)

　ｘ２

ｹー ﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM=500A

　ｘ２　ｘ２

　ｘ３　ｘ３

　ｘ２

　ｘ２ 　ｘ２ 　ｘ２
　ｘ３

　ｘ３

　ｘ３ 　ｘ３　ｘ３

　ｘ３

ｹ ﾌーﾞﾙﾗｯｸ ZM=400A

　ｘ３

　ｘ４

ｹｰﾌ゙ ﾙﾗｯｸ ZM=300A

・空配管(FEP30)x2 導入線共(光回線+予備)：防災倉庫
・空配管(FEP30)北東棟：防災IP交換機～防災倉庫：端子盤

・空配管(FEP30)x4 導入線共(事務室、レストラン、予備 x2)：南棟

・空配管(FEP30)x4 導入線共
(事務室、防災IP交換機、広域イーサネット、予備)：北東棟

・空配管(FEP30)x6 導入線共
(北西棟、レンタサイクル、カフェ、予備 x3)：北西棟

構内交換設備　系統図 構内通信網設備　系統図

構内交換設備　系統図（防災倉庫） 構内通信網設備　系統図（防災倉庫）テレビ共聴受信設備　系統図

特記なき配管・配線は下記とする。

ＥＭーＡＥ０．９－２Ｃ　　（ＰＦ１６）

ＥＭーＡＥ０．９－３Ｃ　　（ＰＦ１６）

配管配線

３窓用呼出表示器 廊下灯 復旧ボタン

壁取付形

３窓

呼出音と表示窓点灯

形　　状

材　　質

電源電圧

窓　　数

表示方式

ＡＣ１００Ｖ（内部電源ＤＣ１２Ｖ）

ＳＰＣＣ ｔ１．２

壁埋込型(JIS1個用スイッチボックス)

表示灯カバー：ポリカーボネート

プレート：自己消火性樹脂

LED方式（赤色)

材　　質

備　　考

備　　考

埋込形（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

樹脂

形　　状

材　　質

呼出押ボタン（引きひも付）

壁埋込型（ＪＩＳ１個用スイッチボックス）

備　　考

形　　状

材　　質 自己消火性樹脂

呼出確認表示灯付

センサー音声誘導機(タイマー付)

電源入力 ＡＣ１００Ｖ

消費電力 ３１Ｗ

ピンポーン←(10秒)→ピンポーン(1サイクル)誘導音

メッセージ

タイマー 週間式

ＡＣ１００Ｖ ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

引きひも式、押ボタン式両用、点字付き センサー感知時、誘導音がメッセージに切り換り、特注メッセージ作成

ﾙｰﾀｰ
PBX

ﾙｰﾀｰ
PBX

380

8

60

2
5
0

70

1
2
0

21.5
70

1
2
0

13

呼出

70

1
2
0

11

1
1
0

（
取
付
ピ
ッ
チ
）

3
4
0

3
0
0

24 X8 0

入線口

240

（取付ピッチ）215

40 X1 5入線口10 1

（ノックアウト）

ネジ対応4 -φ4

ＡＰＡＰ ＡＰ

ＡＰ

ﾙｰﾀｰ

ＡＰ ＡＰ ＡＰＡＰＡＰ

ﾙｰﾀｰﾙｰﾀｰPBXPBX PBX PBX ﾙｰﾀｰ



：縮尺：図面名

－

Ｅ－

監視カメラ設備　機器姿図・系統図（参考図）

２１

1

2

3

4

5

6

7

258

8
6

150 120

2
7
0

WP

x8

屋外(別途造成工事)

録画可能日数計算例（カメラ１６台）

解像度

720p

データ量

1000 kbps

録画レート

10 ips

HDD容量 録画可能日数

2週間以上

7 主制御ユニット ラックケースR17 UPS

D-sub 9Pin（RS-232C）

13入力

10出力

16文字 x 2行

20回線＋一斉

4音チャイム（アップ、ダウン）、2音、1音

出力0.45 W、音量調節器、ハウリング防止回路付

アナウンスマイク、ライン x3、BGM

緊急一斉、一斉、放送復旧、チャイム（アップ、

ダウン）、表示切換

スピーカー出力回線：

180W

通常/システム設定/履歴確認/システム点検

CD/CD-R/CD-RW、USB、SD/SDHC

CD-DA/MP2/MP3/WAV/AAC/WMA

※将来想定

定格出力

液晶表示

制御出力

起動入力

モニタースピーカー

内蔵チャイム

ミキサー部

操作スイッチ

出力制御部

PC接続端子

動作モード

再生ファイル形式

対応メディア

USB対応CDプレーヤー

19型液晶モニター

液晶パネル

表示画素数

入　　力

内部スピーカー

主電源ユニット

AC100 V入力

AC100 V出力

ポート

GbEスイッチ

UPS

出力定格容量

最大電流

インターフェース

光成端ユニット

成端数

内蔵HDD容量

RAID

映像出力

ネットワーク端子

その他インターフェース

ネットワークレコーダー

接続カメラ台数

圧縮方式

18.5V型ワイド、LEDバックライト

1,366x768ピクセル

コンポジット x2、RGB、HDMI、音声 x3

0.5 W+0.5 W（ステレオ）

20 Aサーキットブレーカー x1

スイッチ連動：9（合計最大10 A x3）

スイッチ非連動：3（合計最大15 A x1）

10/100/1000BASE-T：10ポート

SFPポートにメディアコンバータx2

800 VA/500 W

12.0 A

USB

融着タイプ

8心

16台（カメラライセンス追加時：最大64台）

JPEG/MPEG4/H.264

6 TB x1

1/5/6/10/50対応（内蔵HDD増設時）

1000BASE-T/100BASE-TX x2

音声入出力、USB3.0 x6、USB2.0 x2

D-sub15pin x1、HDMI x1、DisplayPort x1

PoEHUB

レンズ

最低被写体照度

フレームサイズ

画像圧縮方式

焦点距離：f＝3 mm～10 mm

カラー：0.06 lx、白黒：0.03 lx

1920x1080～320x240

H.264/JPEG

ポート

給電機能

SFPポートにメディアコンバータx1

PoE（IEEE802.3at、IEEE802.3af）対応

10/100/1000BASE-T：10ポート

WP

電　　源

機　　能

フレームレート

DC12 V、DC -48 V（IEEE802.3af準拠のPoE）

最高60 fps

電　　源

光成端ユニット 4心以上

最大240W（8ポート計）給電可能

SPD

電圧防護レベル

収納ボックス

同軸延長送信器

インターフェース

給電機能

電　　源

PoE対応（SPD）：800 V以下

鋼板製、防水型、ポール取付金具付

PoEスイッチより供給

10/100BASE-T：1ポ－ト

PoE（IEEE802.3af/at）対応

同軸用

ITV

PoE

WP

HUB HUB

ITV

PoE

HUB

ＰｏＥスイッチ

ドーム型ネットワークカメラ

防犯カメラモニター

屋外型ネットワークカメラ

配管・配線

EM-UTP0.5-4P

※特記なき配管配線は下記とする。

（PF16）

※二重天井内はコロガシ配線とし、立上げ・引き下げ

壁・梁貫通部は上記保護管により保護のこと。

※ケーブルの防火区画及び防火上主要な間仕切の貫通部は、

国土交通大臣認定工法により、耐火処理を施す事とする。

EM-UTP0.5-4P （PF28）

（PF22）
ＨＵＢボックス

品　　名シンボル

凡　例

EM-OP-OM2-4C EM-OP-OM2-4C

EM-OP-OM2-4Cx2

1

2

3

4

5

6

USB対応CDプレーヤー

業務放送操作器

DC電源ユニット

主電源ユニット

ミキサーユニット

パワーアンプ

業務用放送アンプ（将来想定）※１～７は、ブランクパネルとする ITVラック

GbEスイッチ

ネットワークレコーダー

マウス収納部

19型液晶モニター

ケーブル引込パネル

光成端ユニット

18

ベンチレートパネル

ブランクパネル

主電源ユニット

V

B

11

12

16

14

13

15

AMP

ITV

※UTPケーブルはすべてCat.6とする。
6TB以上

AC100 V、最小8.9 W2シャッターWDR、赤外線LED、デイナイト

ITV

ITV

監視カメラ設備　ブロック図

ポート

給電機能

最大250W（16ポート計）給電可能

PoE（IEEE802.3at、IEEE802.3af）対応

10/100/1000BASE-T：20ポート

SFPスロット：2ポート

ドーム型ネットワークカメラ

電　　源

ネットワークカメラ（屋外用ポール取付）

フレームサイズ 1920x1080～320x240

カラー：0.06 lx、白黒：0.03 lx最低被写体照度

レンズ

画像圧縮方式

フレームレート

機　　能

焦点距離：f＝3 mm～10 mm

H.264/JPEG

最高60 fps

2シャッターWDR、microSDカード記録、

赤外線LED、デイナイト、プライバシーマスク、

霧除去

DC12 V、DC -48 V（IEEE802.3af準拠のPoE）電　　源

防塵防水性能 IP66準拠（JIS C0920）

収納ボックス

別途造成工事

別途造成工事

監視カメラ設備　系統図

※屋外機器の設置、屋外配管配線、本体工事機器との接続・調整は、別途造成工事範囲とする。

業務用放送アンプ

防犯カメラモニター

OAフロア設置の為、ラック下部にチャンネルベースを設け、スラブと固定を行なうこと
OAフロア H=100

PoEスイッチ(端子盤内組込)PoEスイッチ(端子盤内組込)

AC100 V、最小14.7 W

2
,
0
0
0

1
0
3
.
7

φ168

6
3
.
5

開口寸法
φ120

V

V

12

B

17

V

V

B

13

14

18

15

16

44 44330

2
3
0

570 455

R

11

2
10

260



：縮尺：図面名

－

Ｅ－

自動火災報知設備系統図

２２

ＥＭーＨＰ１．２－１５Ｐ（ＰＦ２８）

ＥＭーＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２） ＥＭーＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８）
ＥＭーＨＰ１．２－５Ｐ（ＰＦ２２）

ＥＭーＨＰ１．２－　５Ｐ（ＰＦ２２）

ＥＭーＨＰ１．２－　５Ｐ（ＦＥＰ３０）

ＥＭーＨＰ１．２－１５Ｐ（ＦＥＰ３０）

北　西　棟 南　棟

ＥＭーＨＰ１．２－１５Ｐ（ＦＥＰ３０）

ＥＭーＨＰ１．２－１０Ｐ（ＦＥＰ３０）

設　　備　　幹　　線　　系　　統　　図

北　東　棟

特記なき配管配線は下記とする。

ＥＭーＨＰ１．２－２Ｃ　　（ＰＦ１６）

ＥＭーＨＰ１．２－４Ｃ　　（ＰＦ１６）

ＥＭーＨＰ１．２－　１５Ｐ（ＰＦ２８）

１）火災受信盤の仕様は下記の通り。

　特　記

・主音響 －音声案内機能付

・音声ガイダンス機能 －操作手順ガイダンス

・回線内訳

自火報

予　備

合　計

２）地区警報は一斉鳴動方式とする。

３）図中破線部分は、天井裏設備とする。

２０Ｌ

・カラーユニバーサルデザイン　－色弱者対応・高齢者対応（ＣＵＤＯ認定品）

・履歴機能 －７セグメント表示

・自動試験機能

凡　例

記　　号 名　　　称 備　 　　考

警戒区域境界線

警戒区域番号

ジョイントボックス

終端抵抗 １０Ｋ

火災受信機

副受信機

Ｐ型１級 ２０回線　壁掛型　特記参照

Ｐ型１級 ２０回線　壁掛型　

プルボックス

都市ガス用ガス漏れ警報器

天井コロガシ配線

隠ぺい配管

地中埋設配管

・副受信機３台接続

１３Ｌ

７Ｌ

発信機

機器収容箱

地区音響装置

表示灯

定温式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

差動式スポット型感知器

埋込型　縦型

Ｐ型１級 フラット型表示灯付

収容

ＤＣ２４Ｖ　８ｍＡ

パッケージ型屋内消火栓に併設（別途工事）

収容

２種　埋込式

２種　Ｐ型自動試験機能付　　埋込式

パッケージ型屋内消火栓

火　災　受　信　機 火　災　副　受　信　機 機　器　収　容　箱 非　常　警　報　設　備

非常警報設備

１種　７０℃　防水型

埋込型

ＥＭーＨＰ１．２－１０Ｐ（ＰＦ２８） ＥＭーＨＰ１．２－　１０Ｐ（ＰＦ２８）

2
7
42
1
0

6
6

3
0
0

6
0

140 64

3010



：縮尺：図面名

－防災設備系統図（参考図）

Ｅ－２３

北西棟 多目的交流スペース 外壁

北西棟 多目的交流スペース

①

④

⑤

⑧

北東棟 EPS 南棟 事務室

③

北東棟 事務室

北東棟 事務室 南棟 事務室北東棟EPS 防災倉庫

防災倉庫

収容架収容卓

⑦ 端子盤

1L-1
発電機
回路

⑥-2

T1

T2

ＨＷ

被遠方

IP交換機

UPS

PC1

PC2

PC(2C)

複合機

M/C

FAX

PBX

K-OPT

IWS

警告灯

モニタ

IRD

J-ALERT

変圧器

USBPrn

Prnt

VSAT

 VPN
ルータ

M/C

M/C

L2-SW
(8P)

L2-SW
(8P)

L2-SW
(16P)

 電源
端子台

 衛星
FAX ADP

衛星
M-ADP

衛星IDU

分配器

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

Ｃ

SPD

WP

Ｃ

Ｃ
Ｃ

端
子
盤

Ｃ
Ｃ

Ｃ

Ｃ

L2-SW
(24P)

ＯＮＵ

収容卓

１
Ｌ
ー
１
（
発
電
機
回
路
）

VPNルータ

被遠方監視制御装置

L2-SW( 8Port)+メディアコンバーター

L2-SW(16Port)+メディアコンバーター

L2-SW( 8Port)

VSAT

凡例

空配管(EM-UTP0.5-4P×2用)

防災IP交換機

無停電電源装置

防災情報端末

ローカルWEBサーバ　兼　防災情報端末

防災情報端末(オプション)

複合機

メディアコンバーター

防災電話

コンセントBOX

マルチアダプタ

FAX

SPD盤

震度表示処理装置

PBX

端子盤、MDF

大和路ハイウェイ

K-OPTICAL

電源端子台

情報コンセント

スピーカ付警告灯

モニタ

IRD

J-ALERT

変圧器

USBプリントサーバー

衛星携帯電話　IDU

衛星FAXアダプタ

防災電話(衛星)

分配器

空配管(EM-UTP0.5-4P用)：北東→北西棟

空配管(CE8sq-3C×2用)

本体工事(空配管対応）空配管(CE5.5sq-3C用)：北東→北西棟

空配管(電子ボタン電話用ケーブル0.5-4P用)：北東棟→南棟

空配管(CE3.5sq-3C用)：北東棟→南棟

空配管(CE8sq-3C用)

空配管(SWVP0.5-6C用)

空配管(外部アンテナ接続用ケーブル用)

空配管(FCPEV-S0.65-10P用)：北東→北西棟
空配管(SWVP0.5-50C×2用)×2

空配管（防災倉庫　電話用）

空配管(FCPEV0.65-10P用)

L2-SW(24Port)

プリンタ

広域イーサネット

空配管(PF22)（LANケーブル×2用）

空配管(FEP30)（LANケーブル用）

空配管(PF22)（外部アンテナ接続ケーブル用）

空配管(PF36)（SWVP0.5-50C×2用）

空配管(PF16)（SWVP0.5-6C用）

空配管(FEP30)（FCPEV-S0.65-10P用）

空配管(PF16)（FCPEV-S0.65-10P用）

空配管(FEP30)（電子ボタン電話用ケーブル0.5-4P用）

空配管(FEP30)（CE8sq-3C用）

空配管(PF42)（CE8sq-3C×2用）

空配管(FEP30)（CE5.5sq-3C用）

空配管(FEP30)（防災倉庫　電話用）

空配管(FEP30)（CE3.5sq-3C用）



：縮尺：図面名
１／５０（Ａ１）

１／１００（Ａ３）

Ｅ－

【北東棟】幹線設備平面図

２４

電 動 オ ペ レ ー タ ー 図

南 側 立 面 図 S ＝ 1 / 2 0 0

北 側 立 面 図 S ＝ 1 / 2 0 0
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警報

1L-1

1M-1

４０２

ａ

警報盤

警報

ＧＬ１ 予備１Ｌ１

４０１

９１３

１Ｍ１

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM=500A

記　号

（凡　例）

備　 　考名　 　称

電灯分電盤

動力盤

ジョイントボックス

二重天井内は天井コロガシ配線とし、壁・柱等、引下げ部はＰＦ管にて保護のこと。　２．

先行して埋設を行なうこと。

地中埋設配管の敷設は、地中梁との緩衝を避ける為、基礎工事（建築工事）と調整し、　３．

（注　記）

　１．特記なき配管配線は下記に依る。

（ＰＦ２２）（１ＣＥ）ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

天井コロガシ配線

地中埋設配管

立上り配管配線、引下げ配管配線

電動駆動装置

（１ＣＥ）ＥＭ－ＣＥ２.０－３Ｃ （ＰＦ２８）

動力回路の配管配線は動力盤リストを参照とする。　４．

（別途建築工事）

（別途建築工事）

予備電源付（内蔵）スイッチボックス

①．ＥＭ－ＣＥＥ３．５ｓｑ－２Ｃ(ＰＦ２２)【高圧地絡警報】

③．ＥＭ－ＣＥＥ３．５ｓｑ－５Ｃ(ＰＦ２８)ｘ６【キュービクル警報】

②．ＥＭ－ＣＥＥ３．５ｓｑ－５Ｃ(ＰＦ２８)ｘ２【発電機警報】

④．ＥＭ－ＣＥＥ３．５ｓｑ－５Ｃ(ＰＦ２８)ｘ２【受水槽満水・減水警報】

　天井内にて１次側警報信号線と結線のこと。

～

以降配置図参照

～

～

名　称

②

①

No

※機器サイズ及び取付位置は想定とする。

警報盤20窓

基地局(無線時計用)

備　考

別途工事

W350xH500xD100

W110xH275xD50

建築工事 電気設備工事

電源線の配管・通線

信号線の配管・通線

電源（１φ２Ｗ－ＡＣ１００Ｖ）

窓廻り排煙装置の供給取付

電動駆動装置の供給取付

排煙装置への電源線の結線

排煙装置への信号線の結線

排煙窓（オペレーター）の調整

スイッチ盤の供給取付

施　工　内　容

＜施工区分＞

SB

EHP

1

EHP

2

3-200V
 5.01kW

×3

EHP

1-1

1-200V
0.33kW 

４

２
C
R

SB

５

３ １

S
B

EHP

2-3

1-200V
0.22kW

EHP

2-2

1-200V
0.04kW

EHP

2-1

1-200V
0.04kW

S
B

3-200V
10.5kW

Ｍ Ｍ

Ｍ Ｍ Ｍ

３ ２ １

４５



：縮尺：図面名

１／５０（Ａ１）
１／１００（Ａ３）【北東棟】電灯設備平面図（参考図）
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Ｓ 子
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AS
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増
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L

５０１

親

子
Ｓ

１０４ ＡＴ

SL
SL

親
Ｓ

５０４
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Ｓ
子

増
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子

子

子

子

子

子

子増

子

親

親

親

親

(イ～ル)
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5

5

６

５

４

5

6

軒下

　ＳＰ９

倉庫１

　ＬＲＳ１－２２

女子便所(ブース)

　ＬＳＳ９－４－３７ 　ｘ　２

男子便所(共用部) 女子便所(共用部)

　ＬＲＳ１－１３ 　ＬＲＳ１－２２　ｘ１２

　ｘ　７　ＳＰ８

　ＳＰ１ 　ｘ　２

　ＬＲＳ１－２２

男子便所(ブース)

　ｘ　５

男子便所(おむつ替え対応ブース)

　ＬＲＳ１－１３ 　ｘ　２

　ＬＲＳ１－１３ 　ｘ　２

男子便所(幼児用洋便器対応ブース)

授乳室１～３

　ｘ　３　ＬＳＳ９－４－４８

　ｘ　２

倉庫２

　ｘ　１　ＬＳＳ９－４－３７

休憩室

　ｘ　２　ＬＳＳ９－４－３７

事務室

　ｘ　４　ＬＳＳ９－４－６５

　ＳＰ１ 　ｘ　８

　ｘ　２　ＬＲＳ１－１７

　ＬＲＳ１－１７

女子便所（幼児用小便器対応ブース）

女子便所（幼児用洋便器対応ブース）

　ｘ　２

　ＬＳＳ９－４－３７

名　 　称 備　 　考

電灯分電盤

記　号

（凡　例）

埋込スイッチ １Ｐ１５Ａｘ１

　〃

１００Ｖ３Ａ

電圧検知型オンピカスイッチ（３線式）１Ｐ１５Ａｘ１

自動点滅器

手動スイッチ

３Ｗ１５Ａｘ１

１回路用（照明用）＋換気扇スイッチＣ付

熱線センサ付自動スイッチ　換気扇連動用　親機　

　ＬＲＳ１－２２

廊下

　ｘ１５

　ＬＲＳ１－１７

バリアフリートイレ１

　ｘ　１

パウダーコーナー

　ＬＲＳ１－１７

バリアフリートイレ２

　ＳＰ１ 　ｘ１２

　ＳＰ３

　ＳＰ３

観光案内スペース

休憩スペース

　ｘ１４

　ｘ１８

　ｘ　７

　ｘ２４

　ｘ　８

　ｘ　２

熱線センサ付自動スイッチ　換気扇連動用　子機

熱線センサ付自動スイッチ　子機　(子機増設機能付)

　１．

（注　記）

特記なき配管配線は下記に依る。

（ＰＦ２２）ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ

（ＰＦ２２）

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－２Ｃ＋３Ｃ

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－３Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ２．０－２Ｃ×２

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

（ＰＦ２２）×２

（ＰＦ２２）×２

（ＰＦ２２）×２

（ＰＦ２２）（１ＣＥ）ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ

　２．二重天井内は天井コロガシ配線（　 　）とし、壁・柱等、引下げ部はＰＦ管にて保護のこと。

２４時間換気スイッチ 配線接続は電気設備工事

配線接続は電気設備工事機械設備工事

電気設備工事（機械設備支給品）

天井扇

天井コロガシ配線

負荷増設ユニット(Ａ８)

プルボックス

24

 庇照明 
　(別途建築工事)

　 庇照明 
　(別途建築工事)

　 庇照明 
　(別途建築工事)

　 庇照明 
　(別途建築工事)



：縮尺：図面名
１／５０（Ａ１）

１／１００（Ａ３）【北東棟】非常照明・誘導標識設備平面図
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1L-1

名　 　称 備　 　考記　号

（凡　例）

ＬＥＤ非常灯　９形 　姿　図　参　照

K1-LRS11-1 ＬＥＤ非常灯 9形 φ100

消費電力：0.9 W　入力容量：5.0 VA

天井コロガシ配線

　１．

（注　記）

特記なき配管配線は下記に依る。

（ＰＦ２２）ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ（１ＣＥ）

避難口誘導標識　（財）日本消防設備安全センター認定品 (認定番号ＮＰ－０１４号)

　２．二重天井内は天井コロガシ配線とし、壁・柱等、引下げ部はＰＦ管にて保護のこと。



：縮尺：図面名

１／５０（Ａ１）
１／１００（Ａ３）

Ｅ－

【北東棟】コンセント設備平面図（参考図）
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３３０ 　、

記　号

（凡　例）

備　 　考名　 　称

ブロックコンセント（ＯＡタップｘ２共） 詳 細 図 参 照

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａｘ１ 接地極・接地端子

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極

事務室　機器廻り詳細図

ＯＡフロアコンセント詳細図

ＢＣ ＯＡタップ詳細図（電気設備工事）電力ジョイントボックス詳細図（参考図）

露出コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極    (発電機回路)

赤 色 配 線 器 具埋込コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極    (発電機回路)

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａｘ１ 接地極・接地端子(発電機回路)

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極・接地端子(発電機回路)

ジョイントボックス    (発電機回路)

（ＰＦ２２）

　１．

（注　記）

特記なき配管配線は下記に依る。

ＥＭ－ＥＥＦ２.０－３Ｃ（１ＣＥ）

　３．配線器具には「回路番号」、「回路種別（商用or発電機回路）」を明示すること。

二重天井内は天井コロガシ配線とし、壁・柱等、引下げ部はＰＦ管にて保護のこと。　２．

天井コロガシ配線

立上り配管配線、引下げ配管配線

防水コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２ 抜止・接地極・接地端子(発電機回路) ＷＫ４６０２ＢＫ相当

 ＷＫ４６０２ＢＫ相当

埋込コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２ 接地極・接地端子

防水コンセント ２Ｐ１５Ａｘ２ 抜止・接地極・接地端子

デジタルサイネージ用
(機器別途)　

冷蔵庫用

電気温水器用

電気ポット用
ＩＨ（１００Ｖ）用

1T-1

（２Ｐ１５Ａ，１２５Ｖ，４ヶ口抜け止めアース付）

分電盤
至る付属５ｍキャブタイヤケーブル

（電気設備工事）

ブロックコンセント

（電気設備工事）

ケーブル有効長：５０００

す

は
ず

る

め は め

る

す

は
ず

す
ず

めは

る

は

す
ず

は

は め

る

合
計

　
　

　
　

　
　
ワ

ッ
ト

ま
で

１
５

０
０

は

２４０

４
５

３
０

（背面マグネット付）

ＯＡタップ（電気設備工事）ｘ２取付



：縮尺：図面名

１／５０（Ａ１）
１／１００（Ａ３）

Ｅ－２８

1T-1

ＥＤ

E14(VE16)

ＥＤ

ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ ZM=500A

【北東棟】構内交換・構内通信網・

テレビ共聴受信設備平面図（参考図）

　ｘ４

　ｘ４

記　号

（凡　例）

備　 　考名　 　　称

弱電端子盤

電話用壁付受口　ＭＪ　６極４心

電話用床付受口　ＭＪ　６極４心

端 子 盤 リ ス ト 参 照

　別　途　工　事

情報用壁付受口　ＭＪ　８極８心（Ｃａｔ.６）

テレビ端子

Ｗｉ－ｆｉ（無線ＬＡＮ）

情報用床付受口　ＭＪ　８極８心（Ｃａｔ.６）
～

以降配置図参照
　

　２．

構内交換(電話)設備、構内通信網(情報)設備、テレビ共聴受信設備

特記なき配管配線は下記に依る。

空配管（ＰＦ２２）導入線共

先行して埋設を行なうこと。

（注　記）

　１．

地中埋設配管の敷設は、地中梁との緩衝を避ける為、基礎工事（建築工事）と調整し、　３．

　４．図中　　　は、銅板若しくは銅棒とし接地抵抗値１００Ω以下とすること。

隠ぺい配管

地中埋設配管

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

ＡＰ

P
B
X



：縮尺：図面名

１／５０（Ａ１）
１／１００（Ａ３）

Ｅ－
【北東棟】拡声・監視カメラ設備平面図
（参考図）

２９

展開図　事務室　Ｄ面　1/30

休憩室

Y2

1,500 2,500

4,000

2
,
5
5
0

ITV

PoE

I
T
V

ITV

AMP

AMP

ITV

空配管(PF16：導入線共)x8　別途造成工事用

空配管(PF16+22+28：導入線共)x2　将来拡声設備用

記　号

（凡　例）

備　 　考名　 　　称

弱電端子盤 端 子 盤 リ ス ト 参 照

防犯カメラモニター

ＰｏＥスイッチ

ドーム型ネットワークカメラ

別 途 将 来 想 定

別 途 将 来 想 定

別 途 将 来 想 定

別 途 将 来 想 定

別 途 将 来 想 定

業務放送アンプ

カバープレート：天井埋込型スピーカー用

カバープレート：天井埋込型スピーカー（ATT付）用

カバープレート：ホーンスピーカー用

カバープレート：アッテネータ用

（注　記）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ：Ｃａｔ．６（ＰＦ１６）

ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ：Ｃａｔ．６（ＰＦ２８）

ＥＭ－ＯＰ－ＯＭ２－４Ｃｘ２（ＰＦ２２）

拡声設備

天井コロガシ配線

隠ぺい配管

地中埋設配管

空配管（ＰＦ１６）導入線共

空配管（ＰＦ２８）ｘ３＋（ＰＦ１６）導入線共

　１．特記なき配管配線は下記に依る。

監視カメラ設備

二重天井内は天井コロガシ配線とし、壁・柱等、引下げ部はＰＦ管にて保護のこと。　２．

先行して埋設を行なうこと。

地中埋設配管の敷設は、地中梁との緩衝を避ける為、基礎工事（建築工事）と調整し、

カバープレート（新金属）止めとする。また、用途の明示を施すこと。

別途工事用空配管は、機器取付想定位置にアウトレットボックスを仕込み、　３．

　４．

③

名　称

②

①

No サイズ 備　考

業務放送用ｱﾝﾌﾟ/防犯ｶﾒﾗﾓﾆﾀｰ W570xH2,000xD455

火災受信機 W450xH600xD100

モニター付インターホン親機 W255xH145xD48 別途工事

⑤

④

⑥

W630xH1430xD200３窓用呼出親機

制御装置

電源装置

W210xH 297xD85

W210xH 297xD64

別途工事

別途工事

別途工事

⑦

⑧

⑨

電話主装置

ルーター

無停電電源装置

別途工事

別途工事W444xH140xD307

W155xH167xD330

W220xH42xD239

～

以降配置図参照
　

1T-1

A
M
P

照明
SW

照明
SW

換気
SW

小型スピーカー

小型スピーカー

小型スピーカー小型スピーカー

小型スピーカー

小型スピーカー

小型スピーカー



：縮尺：図面名

１／５０（Ａ１）
１／１００（Ａ３）

Ｅ－
【北東棟】誘導支援・情報表示設備平面図
（参考図）

３０

ＮＮ

音 音

Ｃ
Ｎ

ＣＮ

Ｎ

音

～

至る南棟基地局
　

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ ＡＣ１００Ｖ

備　 　考

別 途 将 来 想 定

別 途 将 来 想 定

別 途 将 来 想 定

別 途 将 来 想 定

別 途 将 来 想 定

　姿　図　参　照

　姿　図　参　照

　姿　図　参　照

　姿　図　参　照

　姿　図　参　照

名　 　　称記　号

（凡　例）

カバープレート：将来インターホン（親機）用

カバープレート：将来インターホン（子機）用

カバープレート：将来電源アダプタ用

カバープレート：将来基地局用

呼出表示器

呼出押ボタン

廊下灯

復旧ボタン

無線式壁掛型子時計

センサー音声誘導機

（注　記）

地中埋設配管

ＥＭーＡＥ０．９ー３Ｃ　（ＰＦ２２）

空配管（ＰＦ２２）導入線共

誘導支援(インターホン)設備、情報表示(時計)設備　

地中埋設配管の敷設は、地中梁との緩衝を避ける為、基礎工事（建築工事）と調整し、

カバープレート（新金属）止めとする。また、用途の明示を施すこと。

別途工事用空配管は、機器取付想定位置にアウトレットボックスを仕込み、

先行して埋設を行なうこと。

　２．

　３．

特記なき配管配線は下記に依る。　１．

ＥＭーＡＥ０．９ー２Ｃ　（ＰＦ２２）

隠ぺい配管

Ｄ

Ｐ
Ｓ ｔ

ｔ

Ｄ

ＰＳ



：縮尺：図面名
１／５０（Ａ１）

１／１００（Ａ３）

Ｅ－

【北東棟】自動火災報知設備平面図

３１

AC100V

AC100V

(最寄の盤と共用接地をとること。)

先行して埋設を行なうこと。

　１．

　２．

（注　記）

地中埋設配管の敷設は、地中梁との緩衝を避ける為、基礎工事（建築工事）と調整し、

二重天井内は天井コロガシ配線とし、壁・柱等、引下げ部はＰＦ管にて保護のこと。

名　 　称記　号

（凡　例）

備　 　考

火災受信機 Ｐ型１級　２０回線　壁掛型　特記参照

～

以降配置図参照天井コロガシ配線

地中埋設配管

非常警報設備 埋込型



：縮尺：図面名

１／５０（Ａ１）
１／１００（Ａ３）

Ｅ－３２

【北東棟】機械警備設備平面図

記　号 備　 　考名　 　　称

（凡　例）

アウトレットボックス

（注　記）

　１．特記なき配管配線は下記に依る。

機械警備設備

空配管（ＰＦ１６）導入線共

カバープレート（新金属）止めとする。また、用途の明示を施すこと。

別途工事用空配管は、機器取付想定位置にアウトレットボックスを仕込み、　２．

隠ぺい配管

開閉ｾﾝｻｰ
(別途工事)

W

W

W

W

画像ｾﾝｻｰ
(別途工事)

空間ｾﾝｻｰ(立体型)
(別途工事)

空間ｾﾝｻｰ(立体型)
(別途工事)

空間ｾﾝｻｰ(立体型)
(別途工事)

空間ｾﾝｻｰ(立体型)
(別途工事)

W

W

ＦＥ－８９１

非接触ｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ
(別途工事)

ﾌﾗｯｼｭﾗｲﾄ
(別途工事)

制御装置(S-861)
(別途工事)

屋内ｽﾋﾟｰｶｰ
(別途工事)

空間ｾﾝｻｰ(立体型)
(別途工事)

W



：縮尺：図面名

１／５０（Ａ１）
１／１００（Ａ３）

Ｅ－３３

展開方向

Ａ

Ｄ Ｂ

Ｃ

展開図　事務室　Ｃ面　1/40

展開図　事務室　Ｄ面　1/40

休憩室

Y2

ｃ

ｇ
ｆ

e

ｈ

ｄ

ｂa

ｈ

ｇ

ｆ

ｃ

ｂ

e

ｄ

a

【北東棟】防災設備平面図（参考図）

先行して埋設を行なうこと。

地中埋設配管の敷設は、地中梁との緩衝を避ける為、基礎工事（建築工事）と調整し、

カバープレート（新金属）止めとする。また、用途の明示を施すこと。

別途工事用空配管は、機器取付想定位置にアウトレットボックスを仕込み、

（注　記）

　１．

　２．

～～

以降配置図参照

CE8sq-3C×2用

FCPEV-S0.65-10P用

SWVP0.5-50C×2用

FCPEV-S0.5-10P用

EM-UTP0.5-4P用

電子ボタン電話用ケーブル0.5-4P用

北東棟：防災IP交換機～防災倉庫：端子盤 防災倉庫 電話用

FCPEV-S0.5-10P用

EM-UTP0.5-4P用

CE5.5sq-3C用

CE8sq-3C用

SWVP0.5-6C用

EM-UTP0.5-P×2用

電子ボタン電話用ケーブル0.5-4P用

FEP30 導入線共

FEP30 導入線共

FEP30 導入線共

PF22 導入線共

PF16 導入線共

PF16 導入線共

FEP30 導入線共

PF28 導入線共

PF28 導入線共

PF16 導入線共

PF16x2本 導入線共

PF28x2本 導入線共

PF28x2本 導入線共

PF22 導入線共

CE3.5sq-3C用PF28 導入線共

CE3.5sq-3C用FEP30 導入線共

FEP30 導入線共 CE5.5sq-3C用

南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災100P端子盤

南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災分電盤

北東棟：県防災100P端子盤～北西棟：収容卓【情報コンセント】

北東棟：県防災分電盤～北西棟：収容卓【コンセント】

北東棟事務室：県防災分電盤～北東棟EPS：１Ｌー１(発電機回路)

北東棟事務室内：収容架【被遠方監視制御装置】～防災IP交換機

県防災分電盤～収容架【無停電電源装置】

北東棟事務室内：収容架【L2-2W(24Port)】～防災IP交換機

北東棟事務室内：PBX～県防災100P端子盤

北東棟事務室内：県防災100P端子盤～防災IP交換機

北東棟：防災IP交換機～防災倉庫：端子盤 防災倉庫 電話用FEP30 導入線共

名　称No サイズ 備　考

① 県防災分電盤 W450xH500xD145 別途工事

② 県防災100P端子盤 W500xH400xD145 別途工事

③ 収容架(19インチラック) W600xH1,300xD800 別途工事

④ 別途工事W400xH670xD350防災IP交換機

※機器サイズ及び取付位置は想定とする。

名　称No サイズ 備　考

②

① 業務放送用ｱﾝﾌﾟ/防犯ｶﾒﾗﾓﾆﾀｰ W570xH2,000xD455

火災受信機 W450xH600xD100

③ モニター付インターホン親機 W255xH145xD48 別途工事

④ W630xH1430xD200３窓用呼出親機

⑤ 制御装置 W210xH 297xD85 別途工事

⑥ 電源装置 W210xH 297xD64 別途工事

⑦ 電話主装置 別途工事W444xH140xD307

別途工事⑧ ルーター W220xH42xD239

別途工事⑨ 無停電電源装置 W155xH167xD330

北東棟：収容架【VPNルータ】～北西棟：収容卓【情報コンセント】

南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災100P端子盤

北東棟：県防災100P端子盤～北西棟：収容卓【情報コンセント】

北東棟：収容架【VPNルータ】～北西棟：収容卓【情報コンセント】

南棟：衛星機器収容箱～北東棟：県防災分電盤

北東棟：県防災分電盤～北西棟：収容卓【コンセント】

県防災100P端子盤

県防災分電盤

防災IP交換機

収容架

1L-1

P
B
X

1T-1

照明
SW

換気
SW

照明
SW


