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A種の橋

重力式橋台

直接基礎

A1橋台側：Ⅰ種地盤、A2橋台側：Ⅱ種地盤

群集荷重

固定-可動支承

A1橋台側：kh=0.16、A2橋台側：kh=0.20
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道路土工-擁壁工指針（平成24年度版）日本道路協会
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【第2案：単純RC中空床版橋】

単純RC中空床版橋

東海 自然 歩道 （ 鹿野 園町 ）
橋 梁詳 細設 計 業務 委託

令 和  6  年 度

第　60201　号
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【第2案：単純RC中空床版橋】

準備工

支保工基礎整地

支保工組立

型枠組立

鉄筋組立

円筒型枠組立

コンクリート打設

養生・脱型

支保工解体

橋面工・付属物工

後片付け

単純RC中空床版橋架設フロー

※支保工設置前に河床をレベルに整地すること。

※

作業半径(m) 12.485mﾌﾞｰﾑ

4.5以下 790 kg

8.0 380 kg

9.0 340 kg

10.0 310 kg

11.0 280 kg

12.16 260 kg

(前田製作所 MC305C-3)

カニクレーン定格総荷重表

※フック重量=30kgを含む

5.0 660 kg

6.0 520 kg

7.0 430 kg

※カニクレーンは、水平堅土上に設置するものとし、

　必要に応じて敷鉄板等で養生すること。

※コンクリートポンプ車、ミキサー車の配置は、
　下部工施工要領図（参考図）を参照のこと。

橋梁 詳細 設 計業 務委 託
東海 自然 歩 道（ 鹿野 園町 ）

令和  6  年 度
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【第2案：単純RC中空床版橋】

(前田製作所 MC305C-3)

カニクレーン定格総荷重表

※フック重量=30kgを含む

工事用進入路（案） S=1:1,000

工事用進入路平面図 奈良県奈良土木事務所

(防災・安全交付金事業(地すべり)(補正)他)

令和3年度 繰補12-1-1他 鹿野園地区 地すべり対策工事

※本図は下記の工事図面を参照にしている。

準備工

工事用進入路構築

河川内大型土のう設置

護岸ブロック撤去

既設橋台撤去

A1橋台構築

護岸ブロック復旧

A2橋台構築

工事用進入路復旧

後片付け

下部工施工フロー

河川内大型土のう撤去

作業半径(m) 12.485mﾌﾞｰﾑ

4.5以下 790 kg

8.0 380 kg

9.0 340 kg

10.0 310 kg

11.0 280 kg

12.16 260 kg

5.0 660 kg

6.0 520 kg

7.0 430 kg

※工事用進入路（L=160m）は、事前に幅員、勾配等を

　現地計測のうえ、工事用車両が通行可能であること

　を確認すること。

※カニクレーンは、水平堅土上に設置するものとし、

　必要に応じて敷鉄板等で養生すること。

橋 梁詳 細設 計 業務 委託
東 海 自然 歩道 （ 鹿野 園町 ）

令 和  6  年 度
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歩道詳細設計　L=10m

歩道詳細設計　L=20m 


